
XS Inline
Integrujte nejkompaktnější 
laserové řešení na trhu
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ZRYCHLENÍ TEMPA ZNAČENÝCH DÍLŮ

Model XS Inline
SNADNÁ INTEGRACE

SÍŤOVÉ PŘIPOJENÍ

FUNKCE READ & VERIFY

1. 2. 3.

Přehodnotili jsme náš přístup k navrhování a vývoji produktů. 
Dnes jsou naše průmyslová značení výsledkem pozorování 
různých způsobů použití u našich zákazníků.

Integrované použití

Stroj je 
instalován přímo 
ve výrobní lince 

Značení se 
provádí na dílech 
všech rozměrů

Značení je 
prováděno ve 
velkých sériích

Technologie
vláknového laseru

•	 Laserový paprsek vysoké 
intenzity a velké jemnosti 
je přesně zaostřený a 
nasměrovaný  na označovaou 
plochu dílu

•	 Trvalé značení na všech 
typech dílů



Vyvinuta pro nepřetržitý 
provoz 24/7

PRODUKTIVITA

ZNAČICÍ HLAVA

Nejmenší integrovatelná 
laserová hlava na světě

Laserový stroj vyrobený z odolných a 
lehkých materiálů, kompatibilní s náročným 
pracovním prostředím:

•	 Značicí hlava z hliníku (2,1 kg)
•	 Ovládací kontroler z hliníkového plechu 

(8,9 kg)

ROBUSTNOST

Ohnisková 
vzdálenost 

254
140x140 mm

Ohnisková 
vzdálenost 

160
100x100 mm

2 dostupné velikosti značicích 
oken v závislosti na ohniskové 
vzdálenosti

255 mm

76 mm

121 mm

•	 Vícepolohová značicí hlava (360°) díky 3 upevňovacím 
slotům

•	 Integrace i do nejmenších prostor díky svým zmenšeným 
rozměrům

•	 Přesné nastavení ohniskové vzdálenosti a vykreslení 
pomocí diod

•	 3 metry dlouhý optický kabel mezi hlavou a kontrolorem
•	 Jen jediný zdroj energie: elektřina

Snadná integrace 
ve výrobní lince

•	 Čtení a validace 1D a 2D kódů po značení díky kameře
•	 Zaručuje načítání označených dílů
•	 Snížení rizika chyb

Funkce « Read & Verify » 
zajišťuje výbornou čitelnost značení

2 dostupné 
výkony: 20W a 

30W

Značicí laser 
třídy 4

Alfanumerický



•	 Řízení PC: 
•	 PC připojený ve stejné síti jako kontroler
•	 Zálohování souborů a log v síti
•	 Ovládání pomocí portů RS232 a Ethernet 

TCP/IP
•	 Samostatný provoz (standalone):

•	 Ethernet TCP/IP
•	      nebo 
•	 Zálohování souborů a log v sdílené síťové 

složce

Příslušenství
Připojení rotační osy 
D nebo automatické 

elektronické osy Z

Tlačítko napájení

Kontroler:
•	 Tlačítko nouzového zastavení
•	 Bezpečnostní klíč pro aktivaci 

režimu značení
•	 Indikátory «stroj zapnutý» a «stroj 

připraven ke značení»

8-pinová konektor
Bezpečnostní senzory a 
výstup 24V

Vstupy/výstupy
•	 8 vstupů: Spuštění značení, načítání 

souboru, resetování sériového čísla...
•	 8 výstupů: Systém ZAP, chyba laseru, 

značení probíhá...

Síťové připojení 
až 3 ethernetové porty

KONEKTIVITA

Odpověď na požadavky 
průmyslu 4.0

Značení 
středních až 
velkých sérií

Alfanumerický Čárové kódy Časové razítko Logo

Mnoho typů možnosti značení

Datamatrix 2D

366 mm
324 mm
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2 
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ŘÍDICÍ SOFTWARE

Schopnosti, které 
odpovídají vašim 
očekáváním

Logo

Dostupné licence
•	 Licence « Read & Verify » 

Čtení 1D/2D kódů po značení

•	 Licence « Standalone »
Nezávislý provoz stroje

•	 Licence polní sítě 
Řízení pomocí Ethernet/IP nebo Profinet

•	 Licence databáze
Načítání dat značení

Pokročilé funkce
•	 Možnost dálkového ovládání
•	 Vytváření «offline» souborů
•	 Načítání dat značení prostřednictvím 

databáze SQL nebo CSV
•	 2 typy profilů : supervizor a operátor
•	 Historie značení
•	 Testovací režim parametrů značení 

pro dosažení požadovaného výsledku s 
naprostou jednoduchostí

•	 Mnoho možností značení : 
alfanumerické, loga, 1D a 2D kódy, tvary, 
obrázky...

•	 Vícejazyčný : k dispozici 7 jazyků

Intuitivní 
a snadno 

použitelný

MATERIÁLY K OZNAČENÍ

KO
VY

Ocel

PL
AS

TY

PVC

Nerezová ocel Polyamid

Hliník Polykarbonát

Mosaz Polyethylen

Titan Polypropylen

Stříbro ABS

Bronz Akryl
Neúplný seznam



NAŠE PŘIDANÁ HODNOTA

Dlouhodobá podpora

®

47 zemí
CELOSVĚTOVÁ PŘÍTOMNOST PROSTŘEDNICTVÍM 
NAŠICH DISTRIBUTORŮ A 3 DCEŘINÝCH 
SPOLEČNOSTÍ

99%
PRŮMĚRNÁ MÍRA SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ ZA 
3 ROKY

24 000
STROJŮ V PROVOZU PO CELÉM SVĚTĚ NAPŘÍČ 
VŠECH TECHNOLOGIÍ

10%
OBRATU VĚNOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJI

STUDIE 
PROVEDITELNOSTI

TELEFONICKÁ
PODPORA

� ŠKOLENÍ SERVISNÍ 
SMLOUVA

� SERVIS ZÁPŮJČKY STROJŮ

ZNAČENÍ
VZORKŮ

TESTOVACÍ ZNAČENÍ
U ZÁKAZNÍKA

� PŘIZPŮSOBENÍ

Předprodejní servis 

Poprodejní servis 

www.technomark-marking.com

Technomark
1, allée du développement 
42350 La Talaudière - Francie 
+33 (0)4 77 22 25 91
info@technomark-marking.com

PRAMARK s.r.o. 
Netovická 1960, 
276 01 Slaný - Česká republika 
+ 420 251 561 029
pramark@pramark.cz
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