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* ODDIL I: Identifikace latky/smési a spolecnosti/podniku

- 1.1 Identifikator vyrobku
- Obchodni oznaceni: Security Check Paint Marker Original Black

- Cislo vyrobku: 96673, 199013
- UFI:
FQ70-DOK9-NOOR-QVSS

Nanoforma
- 1.2 PrisluSnd urcend pouZiti latky nebo smési a nedoporucend pouZiti
- Kategorie produktit PC9a povrchové materidly a barvy, redidla, odstranovace povrchovych materidali
- PouZiti latky / pFipravku Industrial marker

- 1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
- Identifikace vyrobce/dovozce:

LA-CO INDUSTRIES EUROPE

Allée des Combes, PI de la Plaine de I'Ain

F-01150 BLYES

FRANCE

info-europe@laco.com

- Obor poskytujici informace: Département sécurité du produit

- 1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé situace:
24-hour emergency : CHEMTREC- U.S. : 1-800-424-9300 International: +1-703-527-3887
Toxikologické informacni stredisko
(+420) 224 919 293, +(420) 224 915 402

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

- 2.1 Klasifikace latky nebo smési
- Klasifikace v souladu s naiizenim (ES) ¢. 1272/2008

GHS02 plamen

Flam. Liq. 3 H226 Horlava kapalina a pary.

STOT SE 3 H336 Miize zpuisobit ospalost nebo zavrate.

- 2.2 Prvky oznaleni
- Oznacovadni v souladu s naiizenim (ES) ¢. 1272/2008 Produkt je klasifikovin a oznacen podle narizeni CLP.
- VystraZné symboly nebezpecnosti

GHS02 GHSO07

- Signalni slovo Varovani
(pokracovani na stran¢ 2)
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- Nebezpelné komponenty k etiketovani:
butyl-acetat
- Standardni véty o nebezpecnosti
H226 Horlava kapalina a pary.
H336 Miize zpiisobit ospalost nebo zavrate.
- Pokyny pro bezpecné zachdzeni

P210 Chrante pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym plamenem a jinymi zdroji
zapaleni. Zakaz kourent.

P241 Pouzivejte [elektrické/ventilacni/osvétlovaci] zarizeni do vybusného prostredi.

P261 Zamezte vdechovani prachu/dymu/plynu/mlhy/par/aerosolii.

P303+P361+P353 PRI STYKU S KUZI (nebo s viasy): Veskeré kontaminované cdsti odévu okamzité svléknéte.
Oplachnéte kiizi vodou [nebo osprchujte].

P405 Skladujte uzamcené.
P501 Obsah/nadobu likvidujte v souladu s mistnimi/regiondalnimi/ndarodnimi/mezindrodnimi
predpisy.

- Oznaceni baleni, jehoZ obsah nepiesahuje 125 ml
- Vystrainé symboly nebezpecnosti

GHS02 GHSO07

- Signdlni slovo Varovani

- Nebezpecné komponenty k etiketovani:
butyl-acetat

- Standardni véty o nebezpecnosti odpada

- 2.3 Dalsi nebezpecnost

- Vysledky posouzeni PBT a vPvB

- PBT: Neda se pouZit.

- vPyB: Nedd se poucZit.

* ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkdch

- 3.2 Smési
- Popis: Smés obsahuje nasledné latky bez nebezpecnych primési.

- Vyrobek obsahuje tyto nebezpecné latky:

CAS: 123-86-4 butyl-acetat 25-50%
EINECS: 204-658-1|®> Flam. Liq. 3, H226; <> STOT SE 3, H336, EUH066
CAS: 1333-86-4 Carbon black <2,5%

EINECS: 215-609-9|<®> Self-heat. 2, H252
Nanoforma: Kulovity, amorfni nanoforma, nanoformy se zpracovanym povrchem

-SVHC
Smés neobsahuje zadné "latky vzbuzujici mimoradné obavy" (SVHC) > 0,1 %, které zverejnila Evropskad agentura
pro chemické latky (ECHA) v souladu s clankem 57 narizeni REACH. http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-
table. Pro identifikaci prislusnych latek viz oddil 3.

(pokracovani na strané¢ 3)
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- Dodateéna upozornéni: Znéni uvedenych udajii o nebezpecnosti latky je uvedeno v kapitole 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

- 4.1 Popis prvni pomoci

- VSeobecné pokyny: Neprodlené odstranit casti odévii znecisténé produktem.

- PFi nadychani: Privod cerstvého vzduchu, pri obtizich vyhledat lékare.

- P styku s kiZi: Ihned omyt vodou.

- PFi zasaZeni oéi: OCi s otevienymi vicky nekolik minut vyplachovat proudem tekouci vody.
- PFi poZiti: Pri pretrvavajicich potizich konzultovat s lékarem.

vvvvvv

- 4.3 Pokyn tykajici se okamZité Iékaiské pomoci a zvld$tniho oSetieni
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 5: Opatieni pro haSeni pozdru

- 5.1 Hasiva

- Vhodnd hasiva:
CO2, hasici prasek nebo rozestrikované vodni paprsky. Veétsi ohné zdolat rozestrikovanymi vodnimi paprsky nebo
pénou odolnou viici alkoholu.

- Nevhodnd hasiva: Plny proud vody

- 5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici 7 latky nebo smési Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 5.3 Pokyny pro hasice

- Zvldstni ochranné prostiedky pro hasiée: Nejsou nutna Zadna zvlastni opatieni.

ODDIL 6: Opatieni v pFipadé nihodného iiniku

- 6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Nosit ochrannou vystroj. Nechranéné osoby se nesmi priblizovat.
- 6.2 Opatieni na ochranu Zivotniho prosti‘edi:
Nenechat proniknout do kanalizace/povrchovych vod/podzemnich vod.
- 6.3 Metody a materidl pro omezeni uniku a pro Cisténi:
Sebrat s materialy, vazicimi kapaliny (pisek, Sterkovy pisek, pojidla kyselin, universalni pojidla, piliny).
Kontaminovany material odstranit jako odpad podle bodu 13.
Zajistit dostatecné vétrani.
- 6.4 Odkaz na jiné oddily
Informace o bezpecnému zachdzeni viz kapitola 7.
Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.
Informace k odstraneni viz kapitola 13.

ODDIL 7: Zachdzeni a skladovani

- 7.1 Opatveni pro bezpecné zachdzeni
Na pracovisti zabezpecit dobré vétrani a odsavani.
Zamezit vytvareni aerosolii.
(pokracovani na stran¢ 4)
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- Upozornéni k ochrané pi'ed ohném a explozi:
Nepriblizovat se ze zapalnymi zdroji - nekourit.
Zajistit proti elektrostatickému naboyji.

- 7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

- Pokyny pro skladovdni:

- Pofadavky na skladovaci prostory a nddoby: Zadné zvlistni pozadavky.

- Upozornéni k hromadnému skladovani: Neni nutné.

- Dalsi udaje k podminkdam skladovani: Nadrz drzet neprodysné uzavienou.

- Skladovaci tiida: Skladujte v souladu s mistnimi/regionalnimi/narodnimi/mezindrodnimi piedpisy.
- 7.3 Specifické konecné/specifickd koneénd pouZiti Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovini expozice/osobni ochranné prostiedky

- 8.1 Kontrolni parametry

- Kontrolni parametry:

123-86-4 butyl-acetdt

NPK | Kratkodoba hodnota: 723 mg/m’
Dlouhodobad hodnota: 241 mg/m’

- Dalsi upozornéni: Jako podklad slouzily p7i zhotoveni platné listiny.

- 8.2 Omezovdni expozice
- Vhodné technické kontroly Zadné dalsi vidaje,viz bod 7.
- Individualni ochranna opatieni véetné osobnich ochrannych prostiedki
- Vieobecnd ochrannd a hygienickd opatieni:
Zaspinéné, nasaknuté Saty ihned vysvléci.
Pred prestavkami a po praci umyt ruce.
- Ochrana dychacich cest
Pri kratkodobém nebo nizkém zatizeni pouZzit dychacit pristroj s filtrem, pri intenzivnim nebo delSim zatiZeni se
musi pouzit dychaci pristroj nezavisly na okolnim vzduchu.
- Ochrana rukou:

Ochranné rukavice

Material rukavic must byt nepropustny a odolny proti produktu / ldatce / smési.
Vzhledem k tomu, Ze chybi testy, neni mozné doporucit material rukavic pro produkt / pripravek / chemickou smés.
Vybér materialu rukavic provedte podle casu pruniku, permeability a degradace.
- Materidl rukavic
Spravny vybér rukavic nezavisi jen na materialu, ale také na dalsich kriteriich, ktera se lisi podle vyrobce. Protoze
Je vyrobek smés vice ldatek, nelze material rukavic predem vypocitat a je nutno udelat pred pouzitim zkousku.
- Doba priniku materidlem rukavic

Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrzovat presné casy priniku materialem ochrannych rukavic.
(pokracovani na strané¢ 5)
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- Ochrana oéi a obliceje

Uzavrené ochranné bryle

(pokracovani strany 4)

ODDIL 9: Fyzikdlni a chemické vlastnosti

- Vieobecné udaje

- Skupenstvi

- Barva:

- Zdpach:

- Prahova hodnota zapachu:

- Bod tani / bod tuhnuti

- Bod varu nebo pocdatecni bod varu a rozmezi bodu
varu

- HoFlavost

- Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti

- Dolni mez:

- Horni mez:

- Bod vzplanuti:

- Teplota samovzniceni:

- Teplota rozkladu:

-pH

- Viskozita:

- Kinematicka viskozita

- Kinematicka viskozita

- Dynamicky:

* Rozpustnost

“vodeé:

- Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka
hodnota)

- Tlak pary pii 20 °C:

- Tlak pary p¥i 50 °C:

- Hustota a/nebo relativni hustota

- Hustota pii 20 °C:

- Relativni hustota

- Hustota pary:

- Charakteristiky Cdstic

- 9.1 Informace o zdakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Kapalna
Cernd

Po redidlech
Neni urceno.
Neni urceno.

124-128 °C (123-86-4 butyl-acetat)
Horlavy.

1,2 Vol % (123-86-4 butyl-acetat)
7,5 Vol % (123-86-4 butyl-acetat)
27 °C (123-86-4 butyl-acetadt)
370 °C (123-86-4 butyl-acetat)
Neni urceno.

Smés je nepolarni/aprotickad.

Neni urceno.
Neni urceno.
Viibec nemisitelna nebo jen malo misitelna.

Neni urceno.
10,7 hPa (123-86-4 butyl-acetat)
55 hPa

1,79 g/lem’

Neni urceno.

Neni urceno.

1333-86-4 Carbon black: Kulovity, amorfni nanoforma,
nanoformy se zpracovanym povrchem

- 9.2 Dalsi informace
- Vzhled:
- Skupenstvi:

Pastovite

(pokracovani na strané 6)
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- DaleZité udaje tykajici se bezpecnosti, ochrany zdravi a
Zivotniho prostiedi

- Zdpalnd teplota: Produkt neni samozapalny.
- Vybusné viastnosti: 1 kdyz produktu nehrozi nebezpeci exploze, je presto
mozné nebezpeci exploze ve smési par se vzduchem.
- Obsah redidel:
- Organicka fedidla: 31,9 %
- VOC (EC) 31,93 %
- Obsah netékavych sloZek: 34,3 %
- Zména stavu
- Rychlost odpaiovini Neni urceno.
- Informace tykajici se tiid fyzikdlni nebezpelnosti
- Vybusniny odpada
- Ho¥lavé plyny odpada
- Aerosoly odpada
- Oxidujici plyny odpada
- Plyny pod tlakem odpada
- Ho¥lavé kapaliny Horlava kapalina a pary.
- Ho¥lavé tuhé latky odpada
- Samovolné reagujici latky a smési odpada
- Samozdpalné kapaliny odpada
- Samozdpalné tuhé latky odpada
- Samozahfivajici se latky a smési odpada
- Latky a smési, které uvoliiuji hovlavé plyny p¥i styku s
vodou odpada
- Oxidujici kapaliny odpada
- Oxidujici tuhé latky odpada
- Organické peroxidy odpada
- Latky a smési korozivni pro kovy odpada
- Znecitlivélé vybuSniny odpada

ODDIL 10: Stdlost a reaktivita

- 10.1 Reaktivita Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.2 Chemicka stabilita
- Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:
Nedochazi k rozkladu pri doporuceném zpusobu pouziti.
- 10.3 Mo2nost nebezpecnych reakci Zadné nebezpecné rekce nejsou znamy.
- 10.4 Podminky, kterym je tieba zabrdnit Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.5 Neslucitelné materidly: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.6 Nebezpecéné produkty rozkladu: Nejsou znamy zadné nebezpecné produkty pri rozkladu.

cz—
(pokracovani na stran¢ 7)
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* ODDIL 11: Toxikologické informace

- 11.1 Informace o ti'idach nebezpecnosti vvmezenych v naiizeni (ES) ¢. 1272/2008
- Akutni toxicita Na zaklade dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

- Zarazeni relevantni hodnoty LD/LC 50:
123-86-4 butyl-acetdt
Ordlne LD50 13.100 mg/kg (rat)
Pokozkou |LD50 >5.000 mg/kg (rabbit)
Inhalovanim |LC50/4 h|>21 mg/l (rat)
- Ziravost/draZdivost pro kit%i Na zdkladé dostupnych tidajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Viaziné poskozeni oéi / podraidéni o¢i Na zaklade dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiiZe
Na zaklade dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Mutagenita v zdrodeénych busikdach Na zakladeé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Karcinogenita Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Toxicita pro reprodukci Na zdakladé dostupnych udajit nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Toxicita pro specifické cilové orgdany — jednordzovd expozice MiiZe zpiisobit ospalost nebo zdvraté.
- Toxicita pro specifické cilové organy — opakovand expozice
Na zdkladeé dostupnych udajit nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Nebezpecénost pii vdechnuti Na zdklade dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- 11.2 Informace o dal§i nebezpecnosti

- Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

* ODDIL 12: Ekologické informace

- 12.1 Toxicita
- Aquaticka toxicita: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.2 Perzistence a rozloZitelnost Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.3 Bioakumulaéni potencidl Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.4 Mobilita v pitdé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Neda se pouZit.
- vPyB: Neda se pouZit.
- 12.6 Vlastnosti vyvolavajici naru$eni ¢innosti endokrinniho systému
Vyrobek neobsahuje latky s viastnostmi, které narusuji endokrinni systém.
- 12.7 Jiné nepiiznivé ucinky
- Dalsi ekologické udaje:
- VSeobecna upozornéni:
Trida ohrozeni vody 1 (Samozarazeni):slabé ohrozZeni vody
Nesmi se dostat neziedény nebo ve vétsim mnozstvi do spodni vody, povodi nebo kanalizace.

cz—
(pokracovani na stran¢ 8)
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ODDIL 13: Pokyny pro odstratiovini

- 13.1 Metody nakladani s odpady
- Doporuéeni: Nesmi se odstraniovat spolecné s odpady z domdcnosti. Nepripustit unik do kanalizace.

- Kontaminované obaly:
- Doporuéeni: Odstranéni podle prislusnych predpisii.

ODDIL 14: Informace pro prepravu

- 14.1 UN C¢islo nebo ID cislo

- ADR, IMDG, IATA UNI1263

- 14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro pirepravu

-ADR UNI1263 BARVA
- IMDG, IATA PAINT

- 14.3 T¥ida/tiidy nebezpecnosti pro piepravu
-ADR

- tiida 3 (F1) Horlavé kapaliny
- Etiketa 3
-IMDG, IATA

- Class 3 Horlavé kapaliny

- Label 3

- 14.4 Obalova skupina

-ADR, IMDG, IATA i

- 14.5 Nebezpeclnost pro Zivotni prostiedi: Neda se pouzit.

- 14.6 Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uZivatele Varovani: Horlaveé kapaliny
- Identifikacni Cislo nebezpecénosti (Kemlerovo ¢islo): 30

- EMS-skupina: F-ES-E

- Stowage Category A

- 14.7 Namoini hromadnd pieprava podle nastrojit IMO Neda se pouZit.

(pokracovani na stran¢ 9)
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- Preprava/dalsi udaje:

-ADR

- Omezené mnozstvi (LQ) 5L

- Vyriata mnoZstvi (EQ) Kod: El
Nejvyssi Gisté mnozstvi na vnitini obal: 30 ml
Nejvyssi Gisté mnozstvi na vnéjsi obal: 1000 ml

- Pirepravni kategorie 3

- Kod omezeni pro tunely: D/E

-IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- Excepted quantities (EQ) Code: E1
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

- UN ""Model Regulation": UN 1263 BARVA, 3, 111

ODDIL 15: Informace o p¥edpisech

- 15.1 Piedpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni piedpisy tykajici se latky
nebo smési

‘Rady 2012/18/EU

- Nebezpecné ldtky jmenovité uvedené - PRILOHA I Zddna z obsazenych ldatek neni na seznamu.
- Kategorie Seveso P5¢c HORLAVE KAPALINY

- Kvalifikaéni mnoZstvi (v tundch) pii uplatnéni pozadavkii pro podlimitni mnoZstvi 5.000 ¢

- Kvalifikaéni mnoZstvi (v tundch) pii uplatnéni pozadavkii pro nadlimitni mnoZstvi 50.000 ¢

- Rady (ES) ¢& 1907/2006 PRILOHA XVII Omezujici podminky: 3

- Smérnice 2011/65/EU o omezeni pouZivani nékterych nebezpelnych latek v elektrickych a elektronickych
zavizenich - Piiloha I1

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.
- NARIZENI (EU) 2019/1148

- Péiloha I - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICI OMEZENI (Horni mezni hodnota pro ticely povoleni
podle ¢l. 5 odst. 3)

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.
- PFiloha II - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICI OZNAMOVANI

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

- Navizeni (ES) ¢. 273/2004 o prekursorech drog
Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

- Navizeni (ES) ¢ 11172005 kterym se stanovi pravidla pro sledovdni obchodu s prekursory drog mezi
Spolecenstvim a tietimi zemémi

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

(pokracovani na stran¢ 10)
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- 15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti: Posouzeni chemickeé bezpecnosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

Udaje se opiraji o dnesni stav nasich védomosti, nepredstavuji vSak zaruku viastnosti produktu a nevznikaji tak
zadné smluvni pravni vztahy.

- Relevantni véty
H226  Horlava kapalina a pary.
H252 Ve velkém mnozstvi se samovolné zahiiva; miize se vznitit.
H336  Miize zpusobit ospalost nebo zavrate.
EUHO066 Opakovana expozice miize zpusobit vysuseni nebo popraskani kiize.

- Obor, vydavajici bezpeénostni list: Service protection de l'environnement
- Poradce: Responsable QHSE
- Datum piedchozi verze: 14.06.2023
- Cislo piredchozi verze: 7.0
- Zkratky a akronymy:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
1ATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 3: Horlavé kapaliny — Kategorie 3
Self-heat. 2: Samozahrivajici se latky a smési — Kategorie 2
STOT SE 3: Toxicita pro specifické cilové organy (jednordzova expozice) — Kategorie 3

- * Udaje byly oproti piedeslé verzi zménény
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* ODDIL I: Identifikace latky/smési a spolecnosti/podniku

- 1.1 Identifikator vyrobku
- Obchodni oznaceni: Security Check Paint Marker Original Blue

- Cislo vyrobku: 96671, 199013

- UFI: AX60-U0CQ-W009-RTJ6

- 1.2 PrisluSnd urcend pouZiti latky nebo smési a nedoporucend pouZiti

- Kategorie produktit PC9a povrchové materidly a barvy, redidla, odstranovace povrchovych materidali
- PouZiti latky / piipravku Industrial marker

- 1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
- Identifikace vyrobce/dovozce:

LA-CO INDUSTRIES EUROPE

Allée des Combes, PI de la Plaine de I'Ain

F-01150 BLYES

FRANCE

info-europe@laco.com

- Obor poskytujici informace: Département sécurité du produit

- 1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé situace:
24-hour emergency : CHEMTREC- U.S. : 1-800-424-9300 International: +1-703-527-3887
Toxikologické informacni stredisko
(+420) 224 919 293, +(420) 224 915 402

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

- 2.1 Klasifikace latky nebo smési
- Klasifikace v souladu s naiizenim (ES) ¢. 1272/2008

GHS02 plamen

Flam. Liq. 3 H226 Horlava kapalina a pary.

STOT SE 3 H336 Miize zpuisobit ospalost nebo zavrate.

- 2.2 Prvky oznaleni
- Oznacovadni v souladu s naiizenim (ES) ¢. 1272/2008 Produkt je klasifikovin a oznacen podle narizeni CLP.
- VystraZné symboly nebezpecnosti

GHS02 GHSO07

- Signalni slovo Varovani

- Nebezpecné komponenty k etiketovani:
butyl-acetat
(pokracovani na stran¢ 2)
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- Standardni véty o nebezpecnosti
H226 Horlava kapalina a pary.
H336 Miize zpiisobit ospalost nebo zavrate.
- Pokyny pro bezpecné zachdzeni

P210 Chrante pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym plamenem a jinymi zdroji
zapaleni. Zakaz kourent.

P241 Pouzivejte [elektrické/ventilacni/osvétlovaci] zarizeni do vybusného prostredi.

P261 Zamezte vdechovani prachu/dymu/plynu/mlhy/par/aerosolii.

P303+P361+P353 PRI STYKU S KUZI (nebo s viasy): Veskeré kontaminované cdsti odévu okamzité svléknéte.
Oplachnéte kiizi vodou [nebo osprchujte].

P405 Skladujte uzamcené.
P501 Obsah/nadobu likvidujte v souladu s mistnimi/regiondalnimi/ndarodnimi/mezindrodnimi
predpisy.

- Oznaceni baleni, jeho? obsah nepiesahuje 125 ml
- Vystrainé symboly nebezpecnosti

GHS02 GHSO07

- Signdlni slovo Varovani

- Nebezpelné komponenty k etiketovani:
butyl-acetat

- Standardni véty o nebezpecnosti odpada

- 2.3 Dalsi nebezpecnost

- Vysledky posouzeni PBT a vPvB

- PBT: Neda se pouZit.

- vPyB: Nedd se pouZit.

* ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkdch

- 3.2 Smési
- Popis: Smés obsahuje nasledné latky bez nebezpecnych primési.

- Vyrobek obsahuje tyto nebezpecné latky:

CAS: 123-86-4 butyl-acetat @& Flam. Liq. 3, H226; < STOT SE 3, H336, EUH066 | 25-50%
EINECS: 204-658-1
-SVHC
Smés neobsahuje zadné "latky vzbuzujici mimoradné obavy" (SVHC) > 0,1 %, které zverejnila Evropska agentura
pro chemické latky (ECHA) v souladu s clankem 57 narizeni REACH: http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-
table. Pro identifikaci prislusnych latek viz oddil 3.
- Dodateéna upozornéni: Znéni uvedenych udajii o nebezpecnosti latky je uvedeno v kapitole 16.

cz—
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ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

- 4.1 Popis prvni pomoci

- VSeobecné pokyny: Neprodlené odstranit casti odévii znecisténé produktem.

- PFi nadychani: Privod cerstvého vzduchu, pri obtizich vyhledat lékare.

- P styku s kiZi: Ihned omyt vodou.

- PFi zasaZeni oéi: OCi s otevienymi vicky nekolik minut vyplachovat proudem tekouci vody.
- PFi poZiti: Pri pretrvavajicich potizich konzultovat s lékarem.

vvvvvv

- 4.3 Pokyn tykajici se okamZité Iékaiské pomoci a zvldStniho oSetieni
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 5: Opatieni pro haSeni pozdiru

- 5.1 Hasiva

- Vhodnd hasiva:
CO2, hasici prasek nebo rozestrikované vodni paprsky. Veétsi ohné zdolat rozestrikovanymi vodnimi paprsky nebo
pénou odolnou viici alkoholu.

- Nevhodna hasiva: Plny proud vody

- 5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici 7 latky nebo smési Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 5.3 Pokyny pro hasice

- Zvld$tni ochranné prostiedky pro hasiée: Nejsou nutna Zadna zvlastni opatieni.

ODDIL 6: Opatieni v pFipadé nihodného iiniku

- 6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Nosit ochrannou vystroj. Nechranéné osoby se nesmi priblizovat.
- 6.2 Opatieni na ochranu Zivotniho prosti‘edi:
Nenechat proniknout do kanalizace/povrchovych vod/podzemnich vod.
- 6.3 Metody a materidl pro omezeni uniku a pro Cisténi:
Sebrat s materialy, vazicimi kapaliny (pisek, Sterkovy pisek, pojidla kyselin, universalni pojidla, piliny).
Kontaminovany material odstranit jako odpad podle bodu 13.
Zajistit dostatecné vétrani.
- 6.4 Odkaz na jiné oddily
Informace o bezpecnému zachdzeni viz kapitola 7.
Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.
Informace k odstraneni viz kapitola 13.

ODDIL 7: Zachdzeni a skladovani

- 7.1 Opatveni pro bezpecné zachdzeni
Na pracovisti zabezpecit dobré vétrani a odsavani.
Zamezit vytvareni aerosolii.

- Upozornéni k ochrané pi'ed ohném a explozi:
Nepriblizovat se ze zdapalnymi zdroji - nekourit.
Zajistit proti elektrostatickému naboyji.

(pokracovani na stran¢ 4)
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- 7.2 Podminky pro bezpelné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

- Pokyny pro skladovani:

- Pofadavky na skladovaci prostory a nddoby: Zadné zvlasmi pozadavky.

- Upozornéni k hromadnému skladovani: Neni nutné.

- Dalsi udaje k podminkdm skladovdni: Nadrz drzet neprodysné uzavienou.

- Skladovaci tFida: Skladujte v souladu s mistnimi/regiondlnimi/narodnimi/mezinarodnimi predpisy.
- 7.3 Specifické koneéné/specifickd koneénd pouZiti Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

- 8.1 Kontrolni parametry

- Kontrolni parametry:

123-86-4 butyl-acetdt

NPK | Kratkodobd hodnota: 723 mg/m’
Dlouhodoba hodnota: 241 mg/m’

- Dalsi upozornéni: Jako podklad slouzily pri zhotoveni platné listiny.

- 8.2 Omezovdni expozice
- Vhodné technické kontroly Zadné dalsi vdaje,viz bod 7.
- Individualni ochrannd opatieni véetné osobnich ochrannych prostiedkii
- Vieobecna ochrannd a hygienickd opatieni:
Zaspinéné, nasdknuté Saty ihned vysviéci.
Pred prestavkami a po praci umyt ruce.
- Ochrana dychacich cest
Pri kratkodobém nebo nizkéem zatizeni pouzit dychaci pristroj s filtrem, pri intenzivnim nebo delSim zatizeni se
musi pouzit dychaci pristroj nezavisly na okolnim vzduchu.
- Ochrana rukou:

Ochranné rukavice

Material rukavic musi byt nepropustny a odolny proti produktu / latce / smési.
Vzhledem k tomu, Ze chybi testy, neni mozné doporucit material rukavic pro produkt / pripravek / chemickou smeés.
Vybeér materialu rukavic proved'te podle casu primiku, permeability a degradace.
- Materidl rukavic
Spravny vybér rukavic nezavisi jen na materialu, ale také na dalsich kriteriich, ktera se lisi podle vyrobce. Protoze
je vyrobek smés vice latek, nelze material rukavic predem vypocitat a je nutno udelat pred pouzitim zkousSku.
- Doba priniku materidalem rukavic

Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrzovat presné casy pruniku materialem ochrannych rukavic.
(pokracovani na stran¢ 5)
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- Ochrana oéi a obliceje

Uzavrené ochranné bryle

* ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vilastnosti
- 9.1 Informace o zdakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
- Vieobecné udaje
- Skupenstvi Kapalna
- Barva: Modra
- Zapach: Po redidlech
- Prahova hodnota zapachu: Neni urceno.
- Bod tani / bod tuhnuti Neni urceno.
- Bod varu nebo pocdatecni bod varu a rozmezi bodu
varu 124-128 °C (123-86-4 butyl-acetat)
- HoFlavost Horlavy.
- Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti
- Dolni mez: 1,2 Vol % (123-86-4 butyl-acetat)
- Horni mez: 7,5 Vol % (123-86-4 butyl-acetat)
- Bod vzplanuti: 27 °C (123-86-4 butyl-acetat)
- Teplota samovzniceni: 370 °C (123-86-4 butyl-acetat)
- Teplota rozkladu: Neni urceno.
-pH Smés je nepolarni/aproticka.
- Viskozita:
- Kinematicka viskozita Neni urceno.
- Kinematicka viskozita
- Dynamicky: Neni urceno.
* Rozpustnost
-vodé: Viibec nemisitelna nebo jen malo misitelna.
- Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka
hodnota) Neni urceno.
- Tlak pary pii 20 °C: 10,7 hPa (123-86-4 butyl-acetat)
- Tlak pary p¥i 50 °C: 55 hPa
- Hustota a/nebo relativni hustota
- Hustota p¥i 20 °C: 1,84 g/em’
- Relativni hustota Neni urceno.
- Hustota pary: Neni urceno.
- 9.2 Dalsi informace
- Vzhled:
- Skupenstvi: Pastovite
- Dulezité udaje tykajici se bezpecnosti, ochrany zdravi a
Zivotniho prostiedi
- Zdpalna teplota: Produkt neni samozapalny.

(pokracovani na stran¢ 6)
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- Vybusné viastnosti: 1 kdyz produktu nehrozi nebezpeci exploze, je presto
mozné nebezpeci exploze ve smési par se vzduchem.
- Obsah redidel:
- Organicka fedidla: 30,4 %
- VOC (EC) 30,37 %
- Obsah netékavych sloZek: 35,2 %
- Zména stavu
- Rychlost odpaiovani Neni urceno.
- Informace tykajici se tiid fyzikdlni nebezpelnosti
- Vybusniny odpada
- Ho¥lavé plyny odpada
- Aerosoly odpada
- Oxidujici plyny odpada
- Plyny pod tlakem odpada
- Ho¥lavé kapaliny Horlava kapalina a pary.
- Ho¥lavé tuhé latky odpada
- Samovolné reagujici latky a smési odpada
- Samozdpalné kapaliny odpada
- Samozdpalné tuhé latky odpada
- Samozahfivajici se latky a smési odpada
- Latky a smési, které uvoliiuji hovlavé plyny p¥i styku s
vodou odpada
- Oxidujici kapaliny odpada
- Oxidujici tuhé latky odpada
- Organické peroxidy odpada
- Latky a smési korozivni pro kovy odpada
- Znecitlivélé vybuSniny odpada

ODDIL 10: Stdlost a reaktivita

- 10.1 Reaktivita Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.2 Chemicka stabilita
- Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:
Nedochazi k rozkladu pri doporuceném zpusobu pouziti.
- 10.3 Mo%nost nebezpecnych reakci Zadné nebezpecné rekce nejsou znamy.
- 10.4 Podminky, kterym je tieba zabrdnit Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.5 Neslucitelné materidly: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.6 Nebezpecéné produkty rozkladu: Nejsou znamy zadné nebezpecné produkty pri rozkladu.

* ODDIL 11: Toxikologické informace

- 11.1 Informace o tiiddach nebezpecnosti vvmezenych v naiizeni (ES) ¢. 1272/2008
- Akutni toxicita Na zaklade dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

(pokraCovani na stran¢ 7)
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- Zaiazeni relevantni hodnoty LD/LC 50:
123-86-4 butyl-acetdt
Oralné LD50 13.100 mg/kg (rat)
Pokozkou |LD50 >5.000 mg/kg (rabbit)
Inhalovanim |LC50/4 h|>21 mg/I (rat)
- Ziravost/draZdivost pro ki%i Na zakladé dostupnych tidajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Vazné poskozeni oéi / podraidéni oéi Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiiZe
Na zdkladé dostupnych udajit nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Mutagenita v zdarodeénych burikach Na zaklade dostupnych udajit nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Karcinogenita Na zdkladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Toxicita pro reprodukci Na zdkladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Toxicita pro specifické cilové orgdny — jednordzovd expozice Miize zpiisobit ospalost nebo zavrateé.
- Toxicita pro specifické cilové orgdany — opakovand expozice
Na zaklade dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Nebezpecénost p¥i vdechnuti Na zdaklade dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- 11.2 Informace o dal$i nebezpelnosti

- Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

* ODDIL 12: Ekologické informace

- 12.1 Toxicita
- Aquaticka toxicita: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.2 Perzistence a rozloZitelnost Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.3 Bioakumulaéni potencidl Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.4 Mobilita v piidé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Neda se pouZit.
- vPyB: Nedd se pouZit.
- 12.6 Vlastnosti vyvoldavajici naruSeni ¢innosti endokrinniho systému
Vyrobek neobsahuje latky s viastnostmi, které narusuji endokrinni systém.
- 12.7 Jiné nepiiznivé ucinky
- Dalsi ekologické udaje:
- Vieobecnd upozornéni:
Trida ohrozeni vody 1 (Samozarazeni):slabé ohrozeni vody
Nesmi se dostat neziredény nebo ve vétsim mnozstvi do spodni vody, povodi nebo kanalizace.

ODDIL 13: Pokyny pro odstratiovini

- 13.1 Metody nakladani s odpady
- Doporuceni: Nesmi se odstraniovat spolecné s odpady z domdcnosti. Nepripustit unik do kanalizace.

(pokracovani na stran¢ 8)
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- Kontaminované obaly:
- Doporucéeni: Odstraneéni podle prislusnych predpisii.

(pokracovani strany 7)

ODDIL 14: Informace pro piepravu

- 14.1 UN C¢islo nebo ID ¢éislo

- ADR, IMDG, IATA UNI1263

- 14.2 Oficialni (OSN) pojmenovdni pro piepravu

-ADR UNI1263 BARVA
-IMDG, IATA PAINT

- 14.3 T¥ida/ti'idy nebezpecnosti pro piepravu
-ADR

- tiida 3 (F1) Horlavé kapaliny
- Etiketa 3
-IMDG, IATA

- Class 3 Horlavé kapaliny
- Label 3

- 14.4 Obalova skupina

-ADR, IMDG, IATA i

- 14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi:

Neda se pouZzit.

- 14.6 Zvlastni bezpeclnostni opatient pro uZivatele

- Identifikacni Cislo nebezpecnosti (Kemlerovo Cislo):
- EMS-skupina:

- Stowage Category

Varovani: Horlavé kapaliny
30

F-E,S-E

A

- 14.7 Namoini hromadna pieprava podle ndstrojit IMO Nedd se poucZit.

- Preprava/dalsi udaje:

-ADR
- Omezené mnozstvi (LQ)
- Vynata mnoZstvi (EQ)

- Prepravni kategorie

5L
Kod: El

Nejvyssi (:Bisté mnozstvi na vnitrni obal: 30 ml
Nejvyssi Gisté mnozZstvi na vnéjsi obal: 1000 ml

3

(pokracovani na stran¢ 9)
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- Kod omezeni pro tunely: D/E
-IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- Excepted quantities (EQ) Code: E1l

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

- UN ""Model Regulation'': UN 1263 BARVA, 3, IIl

ODDIL 15: Informace o piedpisech

- 15.1 Predpisy tykajici se bezpecénosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni piedpisy tykajici se latky
nebo smési

‘ Rady 2012/18/EU

- Nebezpeiné ldtky jmenovité uvedené - PRILOHA I Zadna z obsaZenych ldtek neni na seznamu.
- Kategorie Seveso P5¢c HORLA VE KAPALINY

- Kvalifikaéni mnoZstvi (v tundch) p¥i uplatnéni poZadavkii pro podlimitni mnoZstvi 5.000 ¢

- Kvalifikaéni mnoZstvi (v tundch) p¥i uplatnéni poZadavkii pro nadlimitni mnoZstvi 50.000 ¢

- Rady (ES) ¢& 1907/2006 PRILOHA XVII Omezujici podminky: 3

-Smérnice 2011/65/EU o omezeni pouZivani nékterych nebezpecnych latek v elektrickych a elektronickych
zavizenich - Priloha 11

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.
- NARIZENI (EU) 2019/1148

- Piiloha I - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICI OMEZENI (Horni mezni hodnota pro uicely povoleni
podle &l § odst. 3)

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.
- Pfiloha II - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICI OZNAMOVANI

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

- Na¥izeni (ES) ¢. 273/2004 o prekursorech drog
Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

- Navizeni (ES) ¢. 111/2005 kterym se stanovi pravidla pro sledovani obchodu s prekursory drog mezi
Spoleéenstvim a tietimi zemémi

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

- 15.2 Posouzeni chemické bezpecénosti: Posouzeni chemické bezpecnosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

Udaje se opiraji o dnesni stav nasich védomosti, nepredstavuji viak zdaruku viastnosti produktu a nevznikaji tak
zadné smluvni pravni vztahy.

- Relevantni véty
H226  Horlava kapalina a pary.

H336  Muze zpusobit ospalost nebo zdvraté.
(pokracovani na stran¢ 10)
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EUHO066 Opakovana expozice miize zpusobit vysuseni nebo popraskani kiize.

- Obor, vyddvajici bezpelnostni list: Service protection de l'environnement
- Poradce: Responsable QHSE
- Datum predchozi verze: 14.06.2023
- Cislo piedchozi verze: 7.0
- Zkratky a akronymy:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 3: Horlavé kapaliny — Kategorie 3
STOT SE 3: Toxicita pro specifické cilové organy (jednordzova expozice) — Kategorie 3

- * Udaje byly oproti piedeslé verzi zménény

cz—
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* ODDIL I: Identifikace latky/smési a spolecnosti/podniku

- 1.1 Identifikator vyrobku

- Obchodni oznaceni: Security Check Paint Marker Original Green

- Cislo vyrobku: 96672, 199013

- UFI: P970-V04A4-4009-D5SVF

- 1.2 PrisluSnd urcend pouZiti latky nebo smési a nedoporucend pouZiti

- Kategorie produktit PC9a povrchové materidly a barvy, redidla, odstranovace povrchovych materidali
- PouZiti latky / piipravku Industrial marker

- 1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
- Identifikace vyrobce/dovozce:

LA-CO INDUSTRIES EUROPE

Allée des Combes, PI de la Plaine de I'Ain

F-01150 BLYES

FRANCE

info-europe@laco.com

- Obor poskytujici informace: Département sécurité du produit

- 1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé situace:
24-hour emergency : CHEMTREC- U.S. : 1-800-424-9300 International: +1-703-527-3887
Toxikologické informacni stredisko
(+420) 224 919 293, +(420) 224 915 402

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

- 2.1 Klasifikace latky nebo smési
- Klasifikace v souladu s naiizenim (ES) ¢. 1272/2008

GHS02 plamen

Flam. Liq. 3 H226 Horlava kapalina a pary.

STOT SE 3 H336 Miize zpuisobit ospalost nebo zavrate.

- 2.2 Prvky oznaleni
- Oznacovadni v souladu s naiizenim (ES) ¢. 1272/2008 Produkt je klasifikovin a oznacen podle narizeni CLP.
- VystraZné symboly nebezpecnosti

GHS02 GHSO07

- Signalni slovo Varovani

- Nebezpecné komponenty k etiketovani:
butyl-acetat
(pokracovani na stran¢ 2)
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- Standardni véty o nebezpecnosti
H226 Horlava kapalina a pary.
H336 Miize zpiisobit ospalost nebo zavrate.
- Pokyny pro bezpecné zachdzeni

P210 Chrante pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym plamenem a jinymi zdroji
zapaleni. Zakaz kourent.

P241 Pouzivejte [elektrické/ventilacni/osvétlovaci] zarizeni do vybusného prostredi.

P261 Zamezte vdechovani prachu/dymu/plynu/mlhy/par/aerosolii.

P303+P361+P353 PRI STYKU S KUZI (nebo s viasy): Veskeré kontaminované cdsti odévu okamzité svléknéte.
Oplachnéte kiizi vodou [nebo osprchujte].

P405 Skladujte uzamcené.
P501 Obsah/nadobu likvidujte v souladu s mistnimi/regiondalnimi/ndarodnimi/mezindrodnimi
predpisy.

- Oznaceni baleni, jeho? obsah nepiesahuje 125 ml
- Vystrainé symboly nebezpecnosti

GHS02 GHSO07

- Signdlni slovo Varovani

- Nebezpelné komponenty k etiketovani:
butyl-acetat

- Standardni véty o nebezpecnosti odpada

- 2.3 Dalsi nebezpecnost

- Vysledky posouzeni PBT a vPvB

- PBT: Neda se pouZit.

- vPyB: Nedd se pouZit.

* ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkdch

- 3.2 Smési
- Popis: Smés obsahuje nasledné latky bez nebezpecnych primési.

- Vyrobek obsahuje tyto nebezpecné latky:

CAS: 123-86-4 butyl-acetat @& Flam. Liq. 3, H226; < STOT SE 3, H336, EUH066 | 25-50%
EINECS: 204-658-1
-SVHC
Smés neobsahuje zadné "latky vzbuzujici mimoradné obavy" (SVHC) > 0,1 %, které zverejnila Evropska agentura
pro chemické latky (ECHA) v souladu s clankem 57 narizeni REACH: http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-
table. Pro identifikaci prislusnych latek viz oddil 3.
- Dodateéna upozornéni: Znéni uvedenych udajii o nebezpecnosti latky je uvedeno v kapitole 16.

cz—
(pokracovani na stran¢ 3)
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ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

- 4.1 Popis prvni pomoci

- VSeobecné pokyny: Neprodlené odstranit casti odévii znecisténé produktem.

- PFi nadychani: Privod cerstvého vzduchu, pri obtizich vyhledat lékare.

- P styku s kiZi: Ihned omyt vodou.

- PFi zasaZeni oéi: OCi s otevienymi vicky nekolik minut vyplachovat proudem tekouci vody.

- PFi poZiti: Pri pretrvavajicich potizich konzultovat s lékarem.

vvvvvv

- 4.3 Pokyn tykajici se okamZité Iékaiské pomoci a zvldStniho oSetieni
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 5: Opatieni pro haSeni pozdiru

- 5.1 Hasiva

- Vhodnd hasiva:
CO2, hasici prasek nebo rozestrikované vodni paprsky. Veétsi ohné zdolat rozestrikovanymi vodnimi paprsky nebo
pénou odolnou viici alkoholu.

- Nevhodna hasiva: Plny proud vody

- 5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici 7 latky nebo smési Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 5.3 Pokyny pro hasice

- Zvld$tni ochranné prostiedky pro hasiée: Nejsou nutna Zadna zvlastni opatieni.

ODDIL 6: Opatieni v pFipadé nihodného iiniku

- 6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Nosit ochrannou vystroj. Nechranéné osoby se nesmi priblizovat.
- 6.2 Opatieni na ochranu Zivotniho prosti‘edi:
Nenechat proniknout do kanalizace/povrchovych vod/podzemnich vod.
- 6.3 Metody a materidl pro omezeni uniku a pro Cisténi:
Sebrat s materialy, vazicimi kapaliny (pisek, Sterkovy pisek, pojidla kyselin, universalni pojidla, piliny).
Kontaminovany material odstranit jako odpad podle bodu 13.
Zajistit dostatecné vétrani.
- 6.4 Odkaz na jiné oddily
Informace o bezpecnému zachdzeni viz kapitola 7.
Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.
Informace k odstraneni viz kapitola 13.

ODDIL 7: Zachdzeni a skladovani

- 7.1 Opatveni pro bezpecné zachdzeni
Na pracovisti zabezpecit dobré vétrani a odsavani.
Zamezit vytvareni aerosolii.

- Upozornéni k ochrané pi'ed ohném a explozi:
Nepriblizovat se ze zdapalnymi zdroji - nekourit.
Zajistit proti elektrostatickému naboyji.

(pokracovani na stran¢ 4)
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- 7.2 Podminky pro bezpelné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

- Pokyny pro skladovani:

- Pofadavky na skladovaci prostory a nddoby: Zadné zvlasmi pozadavky.

- Upozornéni k hromadnému skladovani: Neni nutné.

- Dalsi udaje k podminkdm skladovdni: Nadrz drzet neprodysné uzavienou.

- Skladovaci tFida: Skladujte v souladu s mistnimi/regiondlnimi/narodnimi/mezinarodnimi predpisy.
- 7.3 Specifické koneéné/specifickd koneénd pouZiti Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

- 8.1 Kontrolni parametry

- Kontrolni parametry:

123-86-4 butyl-acetdt

NPK | Kratkodobd hodnota: 723 mg/m’
Dlouhodoba hodnota: 241 mg/m’

- Dalsi upozornéni: Jako podklad slouzily pri zhotoveni platné listiny.

- 8.2 Omezovdni expozice
- Vhodné technické kontroly Zadné dalsi vdaje,viz bod 7.
- Individualni ochrannd opatieni véetné osobnich ochrannych prostiedkii
- Vieobecna ochrannd a hygienickd opatieni:
Zaspinéné, nasdknuté Saty ihned vysviéci.
Pred prestavkami a po praci umyt ruce.
- Ochrana dychacich cest
Pri kratkodobém nebo nizkéem zatizeni pouzit dychaci pristroj s filtrem, pri intenzivnim nebo delSim zatizeni se
musi pouzit dychaci pristroj nezavisly na okolnim vzduchu.
- Ochrana rukou:

Ochranné rukavice

Material rukavic musi byt nepropustny a odolny proti produktu / latce / smési.
Vzhledem k tomu, Ze chybi testy, neni mozné doporucit material rukavic pro produkt / pripravek / chemickou smeés.
Vybeér materialu rukavic proved'te podle casu primiku, permeability a degradace.
- Materidl rukavic
Spravny vybér rukavic nezavisi jen na materialu, ale také na dalsich kriteriich, ktera se lisi podle vyrobce. Protoze
je vyrobek smés vice latek, nelze material rukavic predem vypocitat a je nutno udelat pred pouzitim zkousSku.
- Doba priniku materidalem rukavic

Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrzovat presné casy pruniku materialem ochrannych rukavic.
(pokracovani na stran¢ 5)
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- Ochrana oéi a obliceje

Uzavrené ochranné bryle

* ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vilastnosti
- 9.1 Informace o zdakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
- Vieobecné udaje
- Skupenstvi Kapalna
- Barva: Zelena
- Zapach: Po redidlech
- Prahova hodnota zapachu: Neni urceno.
- Bod tani / bod tuhnuti Neni urceno.
- Bod varu nebo pocdatecni bod varu a rozmezi bodu
varu 124-128 °C (123-86-4 butyl-acetat)
- HoFlavost Horlavy.
- Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti
- Dolni mez: 1,2 Vol % (123-86-4 butyl-acetat)
- Horni mez: 7,5 Vol % (123-86-4 butyl-acetat)
- Bod vzplanuti: 27 °C (123-86-4 butyl-acetat)
- Teplota samovzniceni: 370 °C (123-86-4 butyl-acetat)
- Teplota rozkladu: Neni urceno.
-pH Smés je nepolarni/aproticka.
- Viskozita:
- Kinematicka viskozita Neni urceno.
- Kinematicka viskozita
- Dynamicky: Neni urceno.
* Rozpustnost
-vodé: Viibec nemisitelna nebo jen malo misitelna.
- Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka
hodnota) Neni urceno.
- Tlak pary pii 20 °C: 10,7 hPa (123-86-4 butyl-acetat)
- Tlak pary p¥i 50 °C: 55 hPa
- Hustota a/nebo relativni hustota
- Hustota p¥i 20 °C: 1,79 g/lem’
- Relativni hustota Neni urceno.
- Hustota pary: Neni urceno.
- 9.2 Dalsi informace
- Vzhled:
- Skupenstvi: Pastovite
- Dulezité udaje tykajici se bezpecnosti, ochrany zdravi a
Zivotniho prostiedi
- Zdpalna teplota: Produkt neni samozapalny.

(pokracovani na stran¢ 6)
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- Vybusné viastnosti: 1 kdyz produktu nehrozi nebezpeci exploze, je presto
mozné nebezpeci exploze ve smési par se vzduchem.
- Obsah redidel:
- Organicka fedidla: 31,6 %
- VOC (EC) 31,57 %
- Obsah netékavych sloZek: 33,8%
- Zména stavu
- Rychlost odpaiovani Neni urceno.
- Informace tykajici se tiid fyzikdlni nebezpelnosti
- Vybusniny odpada
- Ho¥lavé plyny odpada
- Aerosoly odpada
- Oxidujici plyny odpada
- Plyny pod tlakem odpada
- Ho¥lavé kapaliny Horlava kapalina a pary.
- Ho¥lavé tuhé latky odpada
- Samovolné reagujici latky a smési odpada
- Samozdpalné kapaliny odpada
- Samozdpalné tuhé latky odpada
- Samozahfivajici se latky a smési odpada
- Latky a smési, které uvoliiuji hovlavé plyny p¥i styku s
vodou odpada
- Oxidujici kapaliny odpada
- Oxidujici tuhé latky odpada
- Organické peroxidy odpada
- Latky a smési korozivni pro kovy odpada
- Znecitlivélé vybuSniny odpada

ODDIL 10: Stdlost a reaktivita

- 10.1 Reaktivita Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.2 Chemicka stabilita
- Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:
Nedochazi k rozkladu pri doporuceném zpusobu pouziti.
- 10.3 Mo%nost nebezpecnych reakci Zadné nebezpecné rekce nejsou znamy.
- 10.4 Podminky, kterym je tieba zabrdnit Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.5 Neslucitelné materidly: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.6 Nebezpecéné produkty rozkladu: Nejsou znamy zadné nebezpecné produkty pri rozkladu.

* ODDIL 11: Toxikologické informace

- 11.1 Informace o tiiddach nebezpecnosti vvmezenych v naiizeni (ES) ¢. 1272/2008
- Akutni toxicita Na zaklade dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

(pokraCovani na stran¢ 7)
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- Zaiazeni relevantni hodnoty LD/LC 50:
123-86-4 butyl-acetdt
Oralné LD50 13.100 mg/kg (rat)
Pokozkou |LD50 >5.000 mg/kg (rabbit)
Inhalovanim |LC50/4 h|>21 mg/I (rat)
- Ziravost/draZdivost pro ki%i Na zakladé dostupnych tidajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Vazné poskozeni oéi / podraidéni oéi Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiiZe
Na zdkladé dostupnych udajit nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Mutagenita v zdarodeénych burikach Na zaklade dostupnych udajit nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Karcinogenita Na zdkladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Toxicita pro reprodukci Na zdkladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Toxicita pro specifické cilové orgdny — jednordzovd expozice Miize zpiisobit ospalost nebo zavrateé.
- Toxicita pro specifické cilové orgdany — opakovand expozice
Na zaklade dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Nebezpecénost p¥i vdechnuti Na zdaklade dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- 11.2 Informace o dal$i nebezpelnosti

- Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

* ODDIL 12: Ekologické informace

- 12.1 Toxicita
- Aquaticka toxicita: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.2 Perzistence a rozloZitelnost Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.3 Bioakumulaéni potencidl Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.4 Mobilita v piidé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Neda se pouZit.
- vPyB: Nedd se pouZit.
- 12.6 Vlastnosti vyvoldavajici naruSeni ¢innosti endokrinniho systému
Vyrobek neobsahuje latky s viastnostmi, které narusuji endokrinni systém.
- 12.7 Jiné nepiiznivé ucinky
- Dalsi ekologické udaje:
- Vieobecnd upozornéni:
Trida ohrozeni vody 1 (Samozarazeni):slabé ohrozeni vody
Nesmi se dostat neziredény nebo ve vétsim mnozstvi do spodni vody, povodi nebo kanalizace.

ODDIL 13: Pokyny pro odstratiovini

- 13.1 Metody nakladani s odpady
- Doporuceni: Nesmi se odstraniovat spolecné s odpady z domdcnosti. Nepripustit unik do kanalizace.

(pokracovani na stran¢ 8)
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- Kontaminované obaly:
- Doporucéeni: Odstraneéni podle prislusnych predpisii.

(pokracovani strany 7)

ODDIL 14: Informace pro piepravu

- 14.1 UN C¢islo nebo ID ¢éislo

- ADR, IMDG, IATA UNI1263

- 14.2 Oficialni (OSN) pojmenovdni pro piepravu

-ADR UNI1263 BARVA
-IMDG, IATA PAINT

- 14.3 T¥ida/ti'idy nebezpecnosti pro piepravu
-ADR

- tiida 3 (F1) Horlavé kapaliny
- Etiketa 3
-IMDG, IATA

- Class 3 Horlavé kapaliny
- Label 3

- 14.4 Obalova skupina

-ADR, IMDG, IATA i

- 14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi:

Neda se pouZzit.

- 14.6 Zvlastni bezpeclnostni opatient pro uZivatele

- Identifikacni Cislo nebezpecnosti (Kemlerovo Cislo):
- EMS-skupina:

- Stowage Category

Varovani: Horlavé kapaliny
30

F-E,S-E

A

- 14.7 Namoini hromadna pieprava podle ndstrojit IMO Nedd se poucZit.

- Preprava/dalsi udaje:

-ADR
- Omezené mnozstvi (LQ)
- Vynata mnoZstvi (EQ)

- Prepravni kategorie

5L
Kod: El

Nejvyssi (:Bisté mnozstvi na vnitrni obal: 30 ml
Nejvyssi Gisté mnozZstvi na vnéjsi obal: 1000 ml

3

(pokracovani na stran¢ 9)
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- Kod omezeni pro tunely: D/E
-IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- Excepted quantities (EQ) Code: E1l

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

- UN ""Model Regulation'': UN 1263 BARVA, 3, IIl

ODDIL 15: Informace o piedpisech

- 15.1 Predpisy tykajici se bezpecénosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni piedpisy tykajici se latky
nebo smési

‘ Rady 2012/18/EU

- Nebezpeiné ldtky jmenovité uvedené - PRILOHA I Zadna z obsaZenych ldtek neni na seznamu.
- Kategorie Seveso P5¢c HORLA VE KAPALINY

- Kvalifikaéni mnoZstvi (v tundch) p¥i uplatnéni poZadavkii pro podlimitni mnoZstvi 5.000 ¢

- Kvalifikaéni mnoZstvi (v tundch) p¥i uplatnéni poZadavkii pro nadlimitni mnoZstvi 50.000 ¢

- Rady (ES) ¢& 1907/2006 PRILOHA XVII Omezujici podminky: 3

-Smérnice 2011/65/EU o omezeni pouZivani nékterych nebezpecnych latek v elektrickych a elektronickych
zavizenich - Priloha 11

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.
- NARIZENI (EU) 2019/1148

- Piiloha I - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICI OMEZENI (Horni mezni hodnota pro uicely povoleni
podle &l § odst. 3)

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.
- Pfiloha II - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICI OZNAMOVANI

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

- Na¥izeni (ES) ¢. 273/2004 o prekursorech drog
Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

- Navizeni (ES) ¢. 111/2005 kterym se stanovi pravidla pro sledovani obchodu s prekursory drog mezi
Spoleéenstvim a tietimi zemémi

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

- 15.2 Posouzeni chemické bezpecénosti: Posouzeni chemické bezpecnosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

Udaje se opiraji o dnesni stav nasich védomosti, nepredstavuji viak zdaruku viastnosti produktu a nevznikaji tak
zadné smluvni pravni vztahy.

- Relevantni véty
H226  Horlava kapalina a pary.

H336  Muze zpusobit ospalost nebo zdvraté.
(pokracovani na stran¢ 10)
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EUHO066 Opakovana expozice miize zpusobit vysuseni nebo popraskani kiize.

- Obor, vyddvajici bezpelnostni list: Service protection de l'environnement
- Poradce: Responsable QHSE
- Datum predchozi verze: 14.06.2023
- Cislo piedchozi verze: 7.0
- Zkratky a akronymy:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 3: Horlavé kapaliny — Kategorie 3
STOT SE 3: Toxicita pro specifické cilové organy (jednordzova expozice) — Kategorie 3

- * Udaje byly oproti piedeslé verzi zménény

cz—
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* ODDIL I: Identifikace latky/smési a spolecnosti/podniku

- 1.1 Identifikator vyrobku

- Obchodni oznaceni: Security Check Paint Marker Original Orange

- Cislo vyrobku: 96674, 199013

- UFI: C280-E0AV-VOOR-C841

- 1.2 PrisluSnd urcend pouZiti latky nebo smési a nedoporucend pouZiti

- Kategorie produktit PC9a povrchové materidly a barvy, redidla, odstranovace povrchovych materidali
- PouZiti latky / piipravku Industrial marker

- 1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
- Identifikace vyrobce/dovozce:

LA-CO INDUSTRIES EUROPE

Allée des Combes, PI de la Plaine de I'Ain

F-01150 BLYES

FRANCE

info-europe@laco.com

- Obor poskytujici informace: Département sécurité du produit

- 1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé situace:
24-hour emergency : CHEMTREC- U.S. : 1-800-424-9300 International: +1-703-527-3887
Toxikologické informacni stredisko
(+420) 224 919 293, +(420) 224 915 402

* ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

- 2.1 Klasifikace latky nebo smési
- Klasifikace v souladu s naiizenim (ES) ¢. 1272/2008

GHS02 plamen

Flam. Liq. 3 H226 Horlava kapalina a pary.

STOT SE 3 H336 Miize zpuisobit ospalost nebo zavrate.

- 2.2 Prvky oznaleni
- Oznacovadni v souladu s naiizenim (ES) ¢. 1272/2008 Produkt je klasifikovin a oznacen podle narizeni CLP.
- VystraZné symboly nebezpecnosti

GHS02 GHSO07

- Signalni slovo Varovani

- Nebezpecné komponenty k etiketovani:
butyl-acetat
(pokracovani na stran¢ 2)
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- Standardni véty o nebezpecnosti
H226 Horlava kapalina a pary.
H336 Miize zpiisobit ospalost nebo zavrate.
- Pokyny pro bezpecné zachdzeni

P210 Chrante pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym plamenem a jinymi zdroji
zapaleni. Zakaz kourent.

P241 Pouzivejte [elektrické/ventilacni/osvétlovaci] zarizeni do vybusného prostredi.

P261 Zamezte vdechovani prachu/dymu/plynu/mlhy/par/aerosolii.

P303+P361+P353 PRI STYKU S KUZI (nebo s viasy): Veskeré kontaminované cdsti odévu okamzité svléknéte.
Oplachnéte kiizi vodou [nebo osprchujte].

P405 Skladujte uzamcené.
P501 Obsah/nadobu likvidujte v souladu s mistnimi/regiondalnimi/ndarodnimi/mezindrodnimi
predpisy.

- Oznaceni baleni, jeho? obsah nepiesahuje 125 ml
- Vystrainé symboly nebezpecnosti

GHS02 GHSO07

- Signdlni slovo Varovani

- Nebezpelné komponenty k etiketovani:
butyl-acetat

- Standardni véty o nebezpecnosti odpada

- 2.3 Dalsi nebezpecnost

- Vysledky posouzeni PBT a vPvB

- PBT: Neda se pouZit.

- vPyB: Nedd se pouZit.

* ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkdch

- 3.2 Smési
- Popis: Smés obsahuje nasledné latky bez nebezpecnych primési.

- Vyrobek obsahuje tyto nebezpecné latky:

CAS: 123-86-4 butyl-acetat @& Flam. Liq. 3, H226; < STOT SE 3, H336, EUH066 | 25-50%
EINECS: 204-658-1
-SVHC
Smés neobsahuje zadné "latky vzbuzujici mimoradné obavy" (SVHC) > 0,1 %, které zverejnila Evropska agentura
pro chemické latky (ECHA) v souladu s clankem 57 narizeni REACH: http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-
table. Pro identifikaci prislusnych latek viz oddil 3.
- Dodateéna upozornéni: Znéni uvedenych udajii o nebezpecnosti latky je uvedeno v kapitole 16.

cz—
(pokracovani na stran¢ 3)
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ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

- 4.1 Popis prvni pomoci

- VSeobecné pokyny: Neprodlené odstranit casti odévii znecisténé produktem.

- PFi nadychani: Privod cerstvého vzduchu, pri obtizich vyhledat lékare.

- P styku s kiZi: Ihned omyt vodou.

- PFi zasaZeni oéi: OCi s otevienymi vicky nekolik minut vyplachovat proudem tekouci vody.
- PFi poZiti: Pri pretrvavajicich potizich konzultovat s lékarem.

vvvvvv

- 4.3 Pokyn tykajici se okamZité Iékaiské pomoci a zvldStniho oSetieni
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 5: Opatieni pro haSeni pozdiru

- 5.1 Hasiva

- Vhodnd hasiva:
CO2, hasici prasek nebo rozestrikované vodni paprsky. Veétsi ohné zdolat rozestrikovanymi vodnimi paprsky nebo
pénou odolnou viici alkoholu.

- Nevhodna hasiva: Plny proud vody

- 5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici 7 latky nebo smési Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 5.3 Pokyny pro hasice

- Zvld$tni ochranné prostiedky pro hasiée: Nejsou nutna Zadna zvlastni opatieni.

ODDIL 6: Opatieni v pFipadé nihodného iiniku

- 6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Nosit ochrannou vystroj. Nechranéné osoby se nesmi priblizovat.
- 6.2 Opatieni na ochranu Zivotniho prosti‘edi:
Nenechat proniknout do kanalizace/povrchovych vod/podzemnich vod.
- 6.3 Metody a materidl pro omezeni uniku a pro Cisténi:
Sebrat s materialy, vazicimi kapaliny (pisek, Sterkovy pisek, pojidla kyselin, universalni pojidla, piliny).
Kontaminovany material odstranit jako odpad podle bodu 13.
Zajistit dostatecné vétrani.
- 6.4 Odkaz na jiné oddily
Informace o bezpecnému zachdzeni viz kapitola 7.
Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.
Informace k odstraneni viz kapitola 13.

ODDIL 7: Zachdzeni a skladovani

- 7.1 Opatveni pro bezpecné zachdzeni
Na pracovisti zabezpecit dobré vétrani a odsavani.
Zamezit vytvareni aerosolii.

- Upozornéni k ochrané pi'ed ohném a explozi:
Nepriblizovat se ze zdapalnymi zdroji - nekourit.
Zajistit proti elektrostatickému naboyji.

(pokracovani na stran¢ 4)
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- 7.2 Podminky pro bezpelné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

- Pokyny pro skladovani:

- Pofadavky na skladovaci prostory a nddoby: Zadné zvlasmi pozadavky.

- Upozornéni k hromadnému skladovani: Neni nutné.

- Dalsi udaje k podminkdm skladovdni: Nadrz drzet neprodysné uzavienou.

- Skladovaci tFida: Skladujte v souladu s mistnimi/regiondlnimi/narodnimi/mezinarodnimi predpisy.
- 7.3 Specifické koneéné/specifickd koneénd pouZiti Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

- 8.1 Kontrolni parametry

- Kontrolni parametry:

123-86-4 butyl-acetdt

NPK | Kratkodobd hodnota: 723 mg/m’
Dlouhodoba hodnota: 241 mg/m’

- Dalsi upozornéni: Jako podklad slouzily pri zhotoveni platné listiny.

- 8.2 Omezovdni expozice
- Vhodné technické kontroly Zadné dalsi vdaje,viz bod 7.
- Individualni ochrannd opatieni véetné osobnich ochrannych prostiedkii
- VSeobecnd ochranna a hygienickad opatieni: Pred prestavkami a po prdaci umyt ruce.
- Ochrana dychacich cest
Pri kratkodobém nebo nizkém zatizeni pouZzit dychacit pristroj s filtrem, pri intenzivnim nebo delSim zatiZeni se
musi pouzit dychaci pristroj nezavisly na okolnim vzduchu.
- Ochrana rukou:
Material rukavic musi byt nepropustny a odolny proti produktu / latce / smési.
Vzhledem k tomu, Ze chybi testy, neni mozné doporucit material rukavic pro produkt / pripravek / chemickou smes.
Vybeér materialu rukavic proved'te podle casu primiku, permeability a degradace.
- Materidl rukavic
Spravny vybér rukavic nezavisi jen na materialu, ale také na dalsich kriteriich, ktera se lisi podle vyrobce. Protoze
je vyrobek smés vice latek, nelze material rukavic predem vypocitat a je nutno udelat pred pouzitim zkousku.
- Doba priniku materidalem rukavic
Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrzovat presné casy pruniku materialem ochrannych rukavic.
- Ochrana o¢i a obli¢eje Pri plnéni se doporucuji bryle

* ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vilastnosti
- 9.1 Informace o zdakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
- Vieobecné udaje
- Skupenstvi Kapalna
- Barva: Oranzova
- Zdpach: Po redidlech
- Prahova hodnota zapachu: Neni urceno.
- Bod tani / bod tuhnuti Neni urceno.

(pokracovani na strané¢ 5)
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- Bod varu nebo pocdatecni bod varu a rozmezi bodu

varu 124-128 °C (123-86-4 butyl-acetat)
- HoFlavost Horlavy.
- Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti
- Dolni mez: 1,2 Vol % (123-86-4 butyl-acetat)
- Horni mez: 7,5 Vol % (123-86-4 butyl-acetat)
- Bod vzplanuti: 27 °C (123-86-4 butyl-acetat)
- Teplota samovzniceni: 370 °C (123-86-4 butyl-acetat)
- Teplota rozkladu: Neni urceno.
-pH Smés je nepolarni/aproticka.
- Viskozita:
- Kinematicka viskozita Neni urceno.
- Kinematicka viskozita
- Dynamicky: Neni urceno.
 Rozpustnost
- vodé: Vithec nemisitelna nebo jen madlo misitelnd.
- Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmickd

hodnota) Neni urceno.
- Tlak pary: Neni urceno.
- Tlak pary:
- Hustota a/nebo relativni hustota
- Hustota p¥i 20 °C: 1,85 g/lem’
- Relativni hustota Neni urceno.
- Hustota pary: Neni urceno.
- 9.2 Dalsi informace
- Vzhled:
- Skupenstvi: Pastovite

- Dulezité udaje tykajici se bezpecnosti, ochrany zdravi a
Zivotniho prostiedi

- Zdpalna teplota: Produkt neni samozapalny.

- Vybusné viastnosti: I kdyz produktu nehrozi nebezpeci exploze, je presto
mozné nebezpeci exploze ve smési par se vzduchem.

- Obsah redidel:

- Organicka redidla: 30,4 %

- VOC (EC) 30,41 %

- Obsah netékavych sloZek: 35,4 %

- Zména stavu

- Rychlost odpaiovani Neni urceno.

- Informace tykajici se tiid fyzikdlni nebezpelnosti

- VybuSniny odpada

- Ho¥lavé plyny odpada

- Aerosoly odpada

- Oxidujici plyny odpada

- Plyny pod tlakem odpada

- Ho¥lavé kapaliny Horlava kapalina a pary.

- Ho¥lavé tuhé latky odpada

- Samovolné reagujici latky a smési odpada

(pokracovani na stran¢ 6)
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- Samozdpalné kapaliny odpada
- Samozdpalné tuhé latky odpada
- Samozahfivajici se latky a smési odpada
- Latky a smési, které uvoliiuji hovlavé plyny p¥i styku s

vodou odpada
- Oxidujici kapaliny odpada
- Oxidujici tuhé latky odpada
- Organické peroxidy odpada
- Latky a smési korozivni pro kovy odpada
- Znecitlivélé vybuSniny odpada

ODDIL 10: Stdlost a reaktivita

- 10.1 Reaktivita Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.2 Chemicka stabilita
- Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:
Nedochazi k rozkladu pri doporuceném zpusobu pouZiti.
- 10.3 Mo2nost nebezpecnych reakci Zadné nebezpecné rekce nejsou znamy.
- 10.4 Podminky, kterym je tieba zabrdnit Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.5 Neslucitelné materidly: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.6 Nebezpecéné produkty rozkladu: Nejsou znamy zadné nebezpecné produkty pri rozkladu.

* ODDIL 11: Toxikologické informace

- 11.1 Informace o tiiddach nebezpecnosti vvmezenych v naiizeni (ES) ¢. 1272/2008
- Akutni toxicita Na zaklade dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Zaiazeni relevantni hodnoty LD/LC 50:
123-86-4 butyl-acetdt
Oralne LD50 13.100 mg/kg (rat)
Pokozkou |LD50 >5.000 mg/kg (rabbit)
Inhalovanim |LC50/4 h|>21 mg/I (rat)
- Ziravost/draZdivost pro ki%i Na zakladé dostupnych tidajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Vazné poskozeni oéi / podraidéni oéi Na zakladé dostupnych udajit nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiiZe
Na zdkladé dostupnych udajit nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Mutagenita v zdarodeénych burikach Na zaklade dostupnych udajit nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Karcinogenita Na zdkladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Toxicita pro reprodukci Na zdkladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Toxicita pro specifické cilové orgdny — jednordzovd expozice Miize zpuisobit ospalost nebo zavraté.
- Toxicita pro specifické cilové orgdany — opakovand expozice
Na zaklade dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Nebezpecénost p¥i vdechnuti Na zdaklade dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

(pokracovani na stran¢ 7)
cz—






LA-CO

INDUSTRIES, EUROPE

strana 7/10

Bezpecnostni list
dle smérnice (ES) ¢.1907/2006 (REACH)

Datum vydani: 25.08.2023 Cislo verze 7.1 (nahrazuje verzi 7.0) Revize: 05.07.2023

Obchodni oznaceni: Security Check Paint Marker Original Orange

(pokracovani strany 6)
- 11.2 Informace o dal§i nebezpecnosti

- Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

* ODDIL 12: Ekologické informace

- 12.1 Toxicita
- Aquaticka toxicita: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.2 Perzistence a rozloZitelnost Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.3 Bioakumulaéni potencidl Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.4 Mobilita v pitdé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Neda se pouZit.
- vPyB: Neda se pouZit.
- 12.6 Vlastnosti vyvolavajici naru$eni ¢innosti endokrinniho systému
Vyrobek neobsahuje latky s viastnostmi, které narusuji endokrinni systém.
- 12.7 Jiné nepiiznivé ucinky
- Dalsi ekologické udaje:
- VSeobecna upozornéni:
Trida ohrozeni vody 1 (Samozarazeni):slabé ohrozZeni vody
Nesmi se dostat neziedény nebo ve vétsim mnozstvi do spodni vody, povodi nebo kanalizace.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrariovini

- 13.1 Metody nakladdni s odpady
- Doporuceni: Nesmi se odstraiiovat spolecné s odpady z domdacnosti. Nepripustit unik do kanalizace.

- Kontaminované obaly:
- Doporuceni: Odstraneéni podle prislusnych predpisii.

ODDIL 14: Informace pro piepravu

- 14.1 UN C¢islo nebo ID ¢éislo

- ADR, IMDG, IATA UNI1263

- 14.2 Oficialni (OSN) pojmenovdni pro piepravu

-ADR UNI1263 BARVA
-IMDG, IATA PAINT

(pokracovani na stran¢ 8)
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- 14.3 T¥ida/tiidy nebezpecnosti pro piepravu

-ADR

- tiida 3 (F1) Horlavé kapaliny
- Etiketa 3

-IMDG, IATA

- Class 3 Horlavé kapaliny

- Label 3

- 14.4 Obalova skupina

-ADR, IMDG, IATA i

- 14.5 Nebezpeclnost pro Zivotni prostiedi: Neda se pouzit.

- 14.6 Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uZivatele Varovani: Horlaveé kapaliny
- Identifikacni Cislo nebezpecénosti (Kemlerovo ¢islo): 30

- EMS-skupina: F-ES-E

- Stowage Category A

- 14.7 Namoini hromadnd pieprava podle nastrojit IMO Neda se pouZit.

- Preprava/dalsi udaje:

-ADR

- Omezené mnoZstvi (LQ) 5L

- Vyriata mnoZstvi (EQ) Kod: El
Nejvyssi Gisté mnozstvi na vnitini obal: 30 ml
Nejvyssi Gisté mnozstvi na vnéjsi obal: 1000 ml

- Prepravni kategorie 3

- Kod omezeni pro tunely: D/E

- IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- Excepted quantities (EQ) Code: E1
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

- UN ""Model Regulation'': UN 1263 BARVA, 3, IIl

cz—
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ODDIL 15: Informace o p¥edpisech

- 15.1 Piedpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni piedpisy tykajici se latky
nebo smési

‘Rady 2012/18/EU

- Nebezpecné ldtky jmenovité uvedené - PRILOHA I Zddna z obsazenych ldatek neni na seznamu.
- Kategorie Seveso P5¢c HORLAVE KAPALINY

- Kvalifikaéni mnoZstvi (v tundch) pii uplatnéni pozadavkii pro podlimitni mnoZstvi 5.000 ¢

- Kvalifikaéni mnoZstvi (v tundch) pii uplatnéni poZadavkii pro nadlimitni mnoZstvi 50.000 ¢

- Rady (ES) ¢& 1907/2006 PRILOHA XVII Omezujici podminky: 3

- Smérnice 2011/65/EU o omezeni pouZivani nékterych nebezpelnych latek v elektrickych a elektronickych
zavizenich - Piiloha I1

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.
- NARIZENI (EU) 2019/1148

- Péiloha I - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICI OMEZENI (Horni mezni hodnota pro ticely povoleni
podle ¢l. 5 odst. 3)

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

- PFiloha II - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICI OZNAMOVANI
Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

- Navizeni (ES) ¢. 273/2004 o prekursorech drog
Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

- Navizeni (ES) ¢ 11172005 kterym se stanovi pravidla pro sledovdni obchodu s prekursory drog mezi
Spolecenstvim a tietimi zemémi

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

- 15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti: Posouzeni chemickeé bezpecnosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

Udaje se opiraji o dnesni stav nasich védomosti, nepredstavuji vSak zaruku viastnosti produktu a nevznikaji tak
zadné smluvni pravni vztahy.

- Relevantni véty
H226  Horlava kapalina a pary.
H336  Miize zpusobit ospalost nebo zavrate.
EUHO066 Opakovana expozice miize zpusobit vysuseni nebo popraskani kiize.

- Obor, vydavajici bezpeénostni list: Service protection de l'environnement
- Poradce: Responsable QHSE
- Datum piedchozi verze: 14.06.2023
- Cislo piredchozi verze: 7.0
- Zkratky a akronymy:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
1ATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

(pokracovani na strané 10)
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ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 3: Horlavé kapaliny — Kategorie 3
STOT SE 3: Toxicita pro specifické cilové organy (jednordzova expozice) — Kategorie 3

- * Udaje byly oproti piedeslé verzi zménény

cz—
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* ODDIL I: Identifikace latky/smési a spolecnosti/podniku

- 1.1 Identifikator vyrobku

- Obchodni oznaceni: Security Check Paint Marker Original Purple

- Cislo vyrobku: 96675

- UFI: 0A80-X0E2-T007-A8V7

- 1.2 PrisluSnd urcend pouZiti latky nebo smési a nedoporucend pouZiti

- Kategorie produktit PC9a povrchové materidly a barvy, redidla, odstranovace povrchovych materidali
- PouZiti latky / piipravku Industrial marker

- 1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
- Identifikace vyrobce/dovozce:

LA-CO INDUSTRIES EUROPE

Allée des Combes, PI de la Plaine de I'Ain

F-01150 BLYES

FRANCE

info-europe@laco.com

- Obor poskytujici informace: Département sécurité du produit

- 1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé situace:
24-hour emergency : CHEMTREC- U.S. : 1-800-424-9300 International: +1-703-527-3887
Toxikologické informacni stredisko
(+420) 224 919 293, +(420) 224 915 402

* ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

- 2.1 Klasifikace latky nebo smési
- Klasifikace v souladu s naiizenim (ES) ¢. 1272/2008

GHS02 plamen

Flam. Liq. 3 H226 Horlava kapalina a pary.

STOT SE 3 H336 Miize zpuisobit ospalost nebo zavrate.

- 2.2 Prvky oznaleni
- Oznacovadni v souladu s naiizenim (ES) ¢. 1272/2008 Produkt je klasifikovin a oznacen podle narizeni CLP.
- VystraZné symboly nebezpecnosti

GHS02 GHSO07

- Signalni slovo Varovani

- Nebezpecné komponenty k etiketovani:
butyl-acetat
(pokracovani na stran¢ 2)
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- Standardni véty o nebezpecnosti
H226 Horlava kapalina a pary.
H336 Miize zpiisobit ospalost nebo zavrate.
- Pokyny pro bezpecné zachdzeni

P210 Chrante pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym plamenem a jinymi zdroji
zapaleni. Zakaz kourent.

P241 Pouzivejte [elektrické/ventilacni/osvétlovaci] zarizeni do vybusného prostredi.

P261 Zamezte vdechovani prachu/dymu/plynu/mlhy/par/aerosolii.

P303+P361+P353 PRI STYKU S KUZI (nebo s viasy): Veskeré kontaminované cdsti odévu okamzité svléknéte.
Oplachnéte kiizi vodou [nebo osprchujte].

P405 Skladujte uzamcené.
P501 Obsah/nadobu likvidujte v souladu s mistnimi/regiondalnimi/ndarodnimi/mezindrodnimi
predpisy.

- Oznaceni baleni, jeho? obsah nepiesahuje 125 ml
- Vystrainé symboly nebezpecnosti

GHS02 GHSO07

- Signdlni slovo Varovani

- Nebezpelné komponenty k etiketovani:
butyl-acetat

- Standardni véty o nebezpecnosti odpada

- 2.3 Dalsi nebezpecnost

- Vysledky posouzeni PBT a vPvB

- PBT: Neda se pouZit.

- vPyB: Nedd se pouZit.

* ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkdch

- 3.2 Smési
- Popis: Smés obsahuje nasledné latky bez nebezpecnych primési.

- Vyrobek obsahuje tyto nebezpecné latky:

CAS: 123-86-4 butyl-acetat @& Flam. Liq. 3, H226; < STOT SE 3, H336, EUH066 | 25-50%
EINECS: 204-658-1
-SVHC
Smés neobsahuje zadné "latky vzbuzujici mimoradné obavy" (SVHC) > 0,1 %, které zverejnila Evropska agentura
pro chemické latky (ECHA) v souladu s clankem 57 narizeni REACH: http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-
table. Pro identifikaci prislusnych latek viz oddil 3.
- Dodateéna upozornéni: Znéni uvedenych udajii o nebezpecnosti latky je uvedeno v kapitole 16.

cz—
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ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

- 4.1 Popis prvni pomoci

- VSeobecné pokyny: Neprodlené odstranit casti odévii znecisténé produktem.

- PFi nadychani: Privod cerstvého vzduchu, pri obtizich vyhledat lékare.

- P styku s kiZi: Ihned omyt vodou.

- PFi zasaZeni oéi: OCi s otevienymi vicky nekolik minut vyplachovat proudem tekouci vody.
- PFi poZiti: Pri pretrvavajicich potizich konzultovat s lékarem.

vvvvvv

- 4.3 Pokyn tykajici se okamZité Iékaiské pomoci a zvldStniho oSetieni
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 5: Opatieni pro haSeni pozdiru

- 5.1 Hasiva

- Vhodnd hasiva:
CO2, hasici prasek nebo rozestrikované vodni paprsky. Veétsi ohné zdolat rozestrikovanymi vodnimi paprsky nebo
pénou odolnou viici alkoholu.

- Nevhodna hasiva: Plny proud vody

- 5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici 7 latky nebo smési Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 5.3 Pokyny pro hasice

- Zvld$tni ochranné prostiedky pro hasiée: Nejsou nutna Zadna zvlastni opatieni.

ODDIL 6: Opatieni v pFipadé nihodného iiniku

- 6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Nosit ochrannou vystroj. Nechranéné osoby se nesmi priblizovat.
- 6.2 Opatieni na ochranu Zivotniho prosti‘edi:
Nenechat proniknout do kanalizace/povrchovych vod/podzemnich vod.
- 6.3 Metody a materidl pro omezeni uniku a pro Cisténi:
Sebrat s materialy, vazicimi kapaliny (pisek, Sterkovy pisek, pojidla kyselin, universalni pojidla, piliny).
Kontaminovany material odstranit jako odpad podle bodu 13.
Zajistit dostatecné vétrani.
- 6.4 Odkaz na jiné oddily
Informace o bezpecnému zachdzeni viz kapitola 7.
Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.
Informace k odstraneni viz kapitola 13.

ODDIL 7: Zachdzeni a skladovani

- 7.1 Opatveni pro bezpecné zachdzeni
Na pracovisti zabezpecit dobré vétrani a odsavani.
Zamezit vytvareni aerosolii.

- Upozornéni k ochrané pi'ed ohném a explozi:
Nepriblizovat se ze zdapalnymi zdroji - nekourit.
Zajistit proti elektrostatickému naboyji.

(pokracovani na stran¢ 4)
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- 7.2 Podminky pro bezpelné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

- Pokyny pro skladovani:

- Pofadavky na skladovaci prostory a nddoby: Zadné zvlasmi pozadavky.

- Upozornéni k hromadnému skladovani: Neni nutné.

- Dalsi udaje k podminkdm skladovdni: Nadrz drzet neprodysné uzavienou.

- Skladovaci tFida: Skladujte v souladu s mistnimi/regiondlnimi/narodnimi/mezinarodnimi predpisy.
- 7.3 Specifické koneéné/specifickd koneénd pouZiti Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

- 8.1 Kontrolni parametry

- Kontrolni parametry:

123-86-4 butyl-acetdt

NPK | Kratkodobd hodnota: 723 mg/m’
Dlouhodoba hodnota: 241 mg/m’

- Dalsi upozornéni: Jako podklad slouzily pri zhotoveni platné listiny.

- 8.2 Omezovdni expozice
- Vhodné technické kontroly Zadné dalsi vdaje,viz bod 7.
- Individualni ochrannd opatieni véetné osobnich ochrannych prostiedkii
- Vieobecna ochrannd a hygienickd opatieni:
Zaspinéné, nasdknuté Saty ihned vysviéci.
Pred prestavkami a po praci umyt ruce.
- Ochrana dychacich cest
Pri kratkodobém nebo nizkéem zatizeni pouzit dychaci pristroj s filtrem, pri intenzivnim nebo delSim zatizeni se
musi pouzit dychaci pristroj nezavisly na okolnim vzduchu.
- Ochrana rukou:

Ochranné rukavice

Material rukavic musi byt nepropustny a odolny proti produktu / latce / smési.
Vzhledem k tomu, Ze chybi testy, neni mozné doporucit material rukavic pro produkt / pripravek / chemickou smeés.
Vybeér materialu rukavic proved'te podle casu primiku, permeability a degradace.
- Materidl rukavic
Spravny vybér rukavic nezavisi jen na materialu, ale také na dalsich kriteriich, ktera se lisi podle vyrobce. Protoze
je vyrobek smés vice latek, nelze material rukavic predem vypocitat a je nutno udelat pred pouzitim zkousSku.
- Doba priniku materidalem rukavic

Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrzovat presné casy pruniku materialem ochrannych rukavic.
(pokracovani na stran¢ 5)
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- Ochrana oéi a obliceje

Uzavrené ochranné bryle

* ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vilastnosti
- 9.1 Informace o zdakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
- Vieobecné udaje
- Skupenstvi Kapalna
- Barva: Fialova
- Zapach: Po redidlech
- Prahova hodnota zapachu: Neni urceno.
- Bod tani / bod tuhnuti Neni urceno.
- Bod varu nebo pocdatecni bod varu a rozmezi bodu
varu 124-128 °C (123-86-4 butyl-acetat)
- HoFlavost Horlavy.
- Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti
- Dolni mez: 1,2 Vol % (123-86-4 butyl-acetat)
- Horni mez: 7,5 Vol % (123-86-4 butyl-acetat)
- Bod vzplanuti: 27 °C (123-86-4 butyl-acetat)
- Teplota samovzniceni: 370 °C (123-86-4 butyl-acetat)
- Teplota rozkladu: Neni urceno.
-pH Smés je nepolarni/aproticka.
- Viskozita:
- Kinematicka viskozita Neni urceno.
- Kinematicka viskozita
- Dynamicky: Neni urceno.
* Rozpustnost
-vodé: Viibec nemisitelna nebo jen malo misitelna.
- Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka
hodnota) Neni urceno.
- Tlak pary pii 20 °C: 10,7 hPa (123-86-4 butyl-acetat)
- Tlak pary p¥i 50 °C: 55 hPa
- Hustota a/nebo relativni hustota
- Hustota p¥i 20 °C: 1,88 g/em’
- Relativni hustota Neni urceno.
- Hustota pary: Neni urceno.
- 9.2 Dalsi informace
- Vzhled:
- Skupenstvi: Pastovite
- Dulezité udaje tykajici se bezpecnosti, ochrany zdravi a
Zivotniho prostiedi
- Zdpalna teplota: Produkt neni samozapalny.

(pokracovani na stran¢ 6)
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- Vybusné viastnosti: 1 kdyz produktu nehrozi nebezpeci exploze, je presto
mozné nebezpeci exploze ve smési par se vzduchem.
- Obsah redidel:
- Organicka fedidla: 31,2 %
- VOC (EC) 31,22 %
- Obsah netékavych sloZek: 35,6 %
- Zména stavu
- Rychlost odpaiovani Neni urceno.
- Informace tykajici se tiid fyzikdlni nebezpelnosti
- Vybusniny odpada
- Ho¥lavé plyny odpada
- Aerosoly odpada
- Oxidujici plyny odpada
- Plyny pod tlakem odpada
- Ho¥lavé kapaliny Horlava kapalina a pary.
- Ho¥lavé tuhé latky odpada
- Samovolné reagujici latky a smési odpada
- Samozdpalné kapaliny odpada
- Samozdpalné tuhé latky odpada
- Samozahfivajici se latky a smési odpada
- Latky a smési, které uvoliiuji hovlavé plyny p¥i styku s
vodou odpada
- Oxidujici kapaliny odpada
- Oxidujici tuhé latky odpada
- Organické peroxidy odpada
- Latky a smési korozivni pro kovy odpada
- Znecitlivélé vybuSniny odpada

ODDIL 10: Stdlost a reaktivita

- 10.1 Reaktivita Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.2 Chemicka stabilita
- Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:
Nedochazi k rozkladu pri doporuceném zpusobu pouziti.
- 10.3 Mo%nost nebezpecnych reakci Zadné nebezpecné rekce nejsou znamy.
- 10.4 Podminky, kterym je tieba zabrdnit Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.5 Neslucitelné materidly: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.6 Nebezpecéné produkty rozkladu: Nejsou znamy zadné nebezpecné produkty pri rozkladu.

* ODDIL 11: Toxikologické informace

- 11.1 Informace o tiiddach nebezpecnosti vvmezenych v naiizeni (ES) ¢. 1272/2008
- Akutni toxicita Na zaklade dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

(pokraCovani na stran¢ 7)
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- Zaiazeni relevantni hodnoty LD/LC 50:
123-86-4 butyl-acetdt
Oralné LD50 13.100 mg/kg (rat)
Pokozkou |LD50 >5.000 mg/kg (rabbit)
Inhalovanim |LC50/4 h|>21 mg/I (rat)
- Ziravost/draZdivost pro ki%i Na zakladé dostupnych tidajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Vazné poskozeni oéi / podraidéni oéi Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiiZe
Na zdkladé dostupnych udajit nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Mutagenita v zdarodeénych burikach Na zaklade dostupnych udajit nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Karcinogenita Na zdkladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Toxicita pro reprodukci Na zdkladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Toxicita pro specifické cilové orgdny — jednordzovd expozice Miize zpiisobit ospalost nebo zavrateé.
- Toxicita pro specifické cilové orgdany — opakovand expozice
Na zaklade dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Nebezpecénost p¥i vdechnuti Na zdaklade dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- 11.2 Informace o dal$i nebezpelnosti

- Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

* ODDIL 12: Ekologické informace

- 12.1 Toxicita
- Aquaticka toxicita: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.2 Perzistence a rozloZitelnost Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.3 Bioakumulaéni potencidl Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.4 Mobilita v piidé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Neda se pouZit.
- vPyB: Nedd se pouZit.
- 12.6 Vlastnosti vyvoldavajici naruSeni ¢innosti endokrinniho systému
Vyrobek neobsahuje latky s viastnostmi, které narusuji endokrinni systém.
- 12.7 Jiné nepiiznivé ucinky
- Dalsi ekologické udaje:
- Vieobecnd upozornéni:
Trida ohrozeni vody 1 (Samozarazeni):slabé ohrozeni vody
Nesmi se dostat neziredény nebo ve vétsim mnozstvi do spodni vody, povodi nebo kanalizace.

ODDIL 13: Pokyny pro odstratiovini

- 13.1 Metody nakladani s odpady
- Doporuceni: Nesmi se odstraniovat spolecné s odpady z domdcnosti. Nepripustit unik do kanalizace.

(pokracovani na stran¢ 8)
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- Kontaminované obaly:
- Doporucéeni: Odstraneéni podle prislusnych predpisii.

(pokracovani strany 7)

ODDIL 14: Informace pro piepravu

- 14.1 UN C¢islo nebo ID ¢éislo

- ADR, IMDG, IATA UNI1263

- 14.2 Oficialni (OSN) pojmenovdni pro piepravu

-ADR UNI1263 BARVA
-IMDG, IATA PAINT

- 14.3 T¥ida/ti'idy nebezpecnosti pro piepravu
-ADR

- tiida 3 (F1) Horlavé kapaliny
- Etiketa 3
-IMDG, IATA

- Class 3 Horlavé kapaliny
- Label 3

- 14.4 Obalova skupina

-ADR, IMDG, IATA i

- 14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi:

Neda se pouZzit.

- 14.6 Zvlastni bezpeclnostni opatient pro uZivatele

- Identifikacni Cislo nebezpecnosti (Kemlerovo Cislo):
- EMS-skupina:

- Stowage Category

Varovani: Horlavé kapaliny
30

F-E,S-E

A

- 14.7 Namoini hromadna pieprava podle ndstrojit IMO Nedd se poucZit.

- Preprava/dalsi udaje:

-ADR
- Omezené mnozstvi (LQ)
- Vynata mnoZstvi (EQ)

- Prepravni kategorie

5L
Kod: El

Nejvyssi (:Bisté mnozstvi na vnitrni obal: 30 ml
Nejvyssi Gisté mnozZstvi na vnéjsi obal: 1000 ml

3

(pokracovani na stran¢ 9)
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- Kod omezeni pro tunely: D/E
-IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- Excepted quantities (EQ) Code: E1l

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

- UN ""Model Regulation'': UN 1263 BARVA, 3, IIl

ODDIL 15: Informace o piedpisech

- 15.1 Predpisy tykajici se bezpecénosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni piedpisy tykajici se latky
nebo smési

‘ Rady 2012/18/EU

- Nebezpeiné ldtky jmenovité uvedené - PRILOHA I Zadna z obsaZenych ldtek neni na seznamu.
- Kategorie Seveso P5¢c HORLA VE KAPALINY

- Kvalifikaéni mnoZstvi (v tundch) p¥i uplatnéni poZadavkii pro podlimitni mnoZstvi 5.000 ¢

- Kvalifikaéni mnoZstvi (v tundch) p¥i uplatnéni poZadavkii pro nadlimitni mnoZstvi 50.000 ¢

- Rady (ES) ¢& 1907/2006 PRILOHA XVII Omezujici podminky: 3

-Smérnice 2011/65/EU o omezeni pouZivani nékterych nebezpecnych latek v elektrickych a elektronickych
zavizenich - Priloha 11

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.
- NARIZENI (EU) 2019/1148

- Piiloha I - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICI OMEZENI (Horni mezni hodnota pro uicely povoleni
podle &l § odst. 3)

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.
- Pfiloha II - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICI OZNAMOVANI

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

- Na¥izeni (ES) ¢. 273/2004 o prekursorech drog
Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

- Navizeni (ES) ¢. 111/2005 kterym se stanovi pravidla pro sledovani obchodu s prekursory drog mezi
Spoleéenstvim a tietimi zemémi

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

- 15.2 Posouzeni chemické bezpecénosti: Posouzeni chemické bezpecnosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

Udaje se opiraji o dnesni stav nasich védomosti, nepredstavuji viak zdaruku viastnosti produktu a nevznikaji tak
zadné smluvni pravni vztahy.

- Relevantni véty
H226  Horlava kapalina a pary.

H336  Muze zpusobit ospalost nebo zdvraté.
(pokracovani na stran¢ 10)
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EUHO066 Opakovana expozice miize zpusobit vysuseni nebo popraskani kiize.

- Obor, vyddvajici bezpelnostni list: Service protection de l'environnement
- Poradce: Responsable QHSE
- Datum predchozi verze: 14.06.2023
- Cislo piedchozi verze: 7.0
- Zkratky a akronymy:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 3: Horlavé kapaliny — Kategorie 3
STOT SE 3: Toxicita pro specifické cilové organy (jednordzova expozice) — Kategorie 3

- * Udaje byly oproti piedeslé verzi zménény

cz—
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* ODDIL I: Identifikace latky/smési a spolecnosti/podniku

- 1.1 Identifikator vyrobku
- Obchodni oznaceni: Security Check Paint Marker Original Red

- Cislo vyrobku: 96670, 199013

- UFI: 2H60-90WR-CO0U-F3MV

- 1.2 PrisluSnd urcend pouZiti latky nebo smési a nedoporucend pouZiti

- Kategorie produktit PC9a povrchové materidly a barvy, redidla, odstranovace povrchovych materidali
- PouZiti latky / piipravku Industrial marker

- 1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
- Identifikace vyrobce/dovozce:

LA-CO INDUSTRIES EUROPE

Allée des Combes, PI de la Plaine de I'Ain

F-01150 BLYES

FRANCE

info-europe@laco.com

- Obor poskytujici informace: Département sécurité du produit

- 1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé situace:
24-hour emergency : CHEMTREC- U.S. : 1-800-424-9300 International: +1-703-527-3887
Toxikologické informacni stredisko
(+420) 224 919 293, +(420) 224 915 402

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

- 2.1 Klasifikace latky nebo smési
- Klasifikace v souladu s naiizenim (ES) ¢. 1272/2008

GHS02 plamen

Flam. Liq. 3 H226 Horlava kapalina a pary.

STOT SE 3 H336 Miize zpuisobit ospalost nebo zavrate.

- 2.2 Prvky oznaleni
- Oznacovadni v souladu s naiizenim (ES) ¢. 1272/2008 Produkt je klasifikovin a oznacen podle narizeni CLP.
- VystraZné symboly nebezpecnosti

GHS02 GHSO07

- Signalni slovo Varovani

- Nebezpecné komponenty k etiketovani:
butyl-acetat
(pokracovani na stran¢ 2)
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- Standardni véty o nebezpecnosti
H226 Horlava kapalina a pary.
H336 Miize zpiisobit ospalost nebo zavrate.
- Pokyny pro bezpecné zachdzeni

P210 Chrante pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym plamenem a jinymi zdroji
zapaleni. Zakaz kourent.

P241 Pouzivejte [elektrické/ventilacni/osvétlovaci] zarizeni do vybusného prostredi.

P261 Zamezte vdechovani prachu/dymu/plynu/mlhy/par/aerosolii.

P303+P361+P353 PRI STYKU S KUZI (nebo s viasy): Veskeré kontaminované cdsti odévu okamzité svléknéte.
Oplachnéte kiizi vodou [nebo osprchujte].

P405 Skladujte uzamcené.
P501 Obsah/nadobu likvidujte v souladu s mistnimi/regiondalnimi/ndarodnimi/mezindrodnimi
predpisy.

- Oznaceni baleni, jeho? obsah nepiesahuje 125 ml
- Vystrainé symboly nebezpecnosti

GHS02 GHSO07

- Signdlni slovo Varovani

- Nebezpelné komponenty k etiketovani:
butyl-acetat

- Standardni véty o nebezpecnosti odpada

- 2.3 Dalsi nebezpecnost

- Vysledky posouzeni PBT a vPvB

- PBT: Neda se pouZit.

- vPyB: Nedd se pouZit.

* ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkdch

- 3.2 Smési
- Popis: Smés obsahuje nasledné latky bez nebezpecnych primési.

- Vyrobek obsahuje tyto nebezpecné latky:

CAS: 123-86-4 butyl-acetat @& Flam. Liq. 3, H226; < STOT SE 3, H336, EUH066 | 25-50%
EINECS: 204-658-1
-SVHC
Smés neobsahuje zadné "latky vzbuzujici mimoradné obavy" (SVHC) > 0,1 %, které zverejnila Evropska agentura
pro chemické latky (ECHA) v souladu s clankem 57 narizeni REACH: http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-
table. Pro identifikaci prislusnych latek viz oddil 3.
- Dodateéna upozornéni: Znéni uvedenych udajii o nebezpecnosti latky je uvedeno v kapitole 16.

cz—
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ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

- 4.1 Popis prvni pomoci

- VSeobecné pokyny: Neprodlené odstranit casti odévii znecisténé produktem.

- PFi nadychani: Privod cerstvého vzduchu, pri obtizich vyhledat lékare.

- P styku s kiZi: Ihned omyt vodou.

- PFi zasaZeni oéi: OCi s otevienymi vicky nekolik minut vyplachovat proudem tekouci vody.
- PFi poZiti: Pri pretrvavajicich potizich konzultovat s lékarem.

vvvvvv

- 4.3 Pokyn tykajici se okamZité Iékaiské pomoci a zvldStniho oSetieni
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 5: Opatieni pro haSeni pozdiru

- 5.1 Hasiva

- Vhodnd hasiva:
CO2, hasici prasek nebo rozestrikované vodni paprsky. Veétsi ohné zdolat rozestrikovanymi vodnimi paprsky nebo
pénou odolnou viici alkoholu.

- Nevhodna hasiva: Plny proud vody

- 5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici 7 latky nebo smési Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 5.3 Pokyny pro hasice

- Zvld$tni ochranné prostiedky pro hasiée: Nejsou nutna Zadna zvlastni opatieni.

ODDIL 6: Opatieni v pFipadé nihodného iiniku

- 6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Nosit ochrannou vystroj. Nechranéné osoby se nesmi priblizovat.
- 6.2 Opatieni na ochranu Zivotniho prosti‘edi:
Nenechat proniknout do kanalizace/povrchovych vod/podzemnich vod.
- 6.3 Metody a materidl pro omezeni uniku a pro Cisténi:
Sebrat s materialy, vazicimi kapaliny (pisek, Sterkovy pisek, pojidla kyselin, universalni pojidla, piliny).
Kontaminovany material odstranit jako odpad podle bodu 13.
Zajistit dostatecné vétrani.
- 6.4 Odkaz na jiné oddily
Informace o bezpecnému zachdzeni viz kapitola 7.
Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.
Informace k odstraneni viz kapitola 13.

ODDIL 7: Zachdzeni a skladovani

- 7.1 Opatveni pro bezpecné zachdzeni
Na pracovisti zabezpecit dobré vétrani a odsavani.
Zamezit vytvareni aerosolii.

- Upozornéni k ochrané pi'ed ohném a explozi:
Nepriblizovat se ze zdapalnymi zdroji - nekourit.
Zajistit proti elektrostatickému naboyji.

(pokracovani na stran¢ 4)
cz—






LA-CO

INDUSTRIES, EUROPE

strana 4/10

Bezpecnostni list
dle smérnice (ES) ¢.1907/2006 (REACH)

Datum vydani: 24.08.2023 Cislo verze 7.1 (nahrazuje verzi 7.0) Revize: 05.07.2023

Obchodni oznaceni: Security Check Paint Marker Original Red

(pokracovani strany 3)

- 7.2 Podminky pro bezpelné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

- Pokyny pro skladovani:

- Pofadavky na skladovaci prostory a nddoby: Zadné zvlasmi pozadavky.

- Upozornéni k hromadnému skladovani: Neni nutné.

- Dalsi udaje k podminkdm skladovdni: Nadrz drzet neprodysné uzavienou.

- Skladovaci tFida: Skladujte v souladu s mistnimi/regiondlnimi/narodnimi/mezinarodnimi predpisy.
- 7.3 Specifické koneéné/specifickd koneénd pouZiti Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

- 8.1 Kontrolni parametry

- Kontrolni parametry:

123-86-4 butyl-acetdt

NPK | Kratkodobd hodnota: 723 mg/m’
Dlouhodoba hodnota: 241 mg/m’

- Dalsi upozornéni: Jako podklad slouzily pri zhotoveni platné listiny.

- 8.2 Omezovdni expozice
- Vhodné technické kontroly Zadné dalsi vdaje,viz bod 7.
- Individualni ochrannd opatieni véetné osobnich ochrannych prostiedkii
- Vieobecna ochrannd a hygienickd opatieni:
Zaspinéné, nasdknuté Saty ihned vysviéci.
Pred prestavkami a po praci umyt ruce.
- Ochrana dychacich cest
Pri kratkodobém nebo nizkéem zatizeni pouzit dychaci pristroj s filtrem, pri intenzivnim nebo delSim zatizeni se
musi pouzit dychaci pristroj nezavisly na okolnim vzduchu.
- Ochrana rukou:

Ochranné rukavice

Material rukavic musi byt nepropustny a odolny proti produktu / latce / smési.
Vzhledem k tomu, Ze chybi testy, neni mozné doporucit material rukavic pro produkt / pripravek / chemickou smeés.
Vybeér materialu rukavic proved'te podle casu primiku, permeability a degradace.
- Materidl rukavic
Spravny vybér rukavic nezavisi jen na materialu, ale také na dalsich kriteriich, ktera se lisi podle vyrobce. Protoze
je vyrobek smés vice latek, nelze material rukavic predem vypocitat a je nutno udelat pred pouzitim zkousSku.
- Doba priniku materidalem rukavic

Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrzovat presné casy pruniku materialem ochrannych rukavic.
(pokracovani na stran¢ 5)
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- Ochrana oéi a obliceje

Uzavrené ochranné bryle

* ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vilastnosti
- 9.1 Informace o zdakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
- Vieobecné udaje
- Skupenstvi Kapalna
- Barva: Cervend
- Zapach: Po redidlech
- Prahova hodnota zapachu: Neni urceno.
- Bod tani / bod tuhnuti Neni urceno.
- Bod varu nebo pocdatecni bod varu a rozmezi bodu
varu 124-128 °C (123-86-4 butyl-acetat)
- HoFlavost Horlavy.
- Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti
- Dolni mez: 1,2 Vol % (123-86-4 butyl-acetat)
- Horni mez: 7,5 Vol % (123-86-4 butyl-acetat)
- Bod vzplanuti: 27 °C (123-86-4 butyl-acetat)
- Teplota samovzniceni: 370 °C (123-86-4 butyl-acetat)
- Teplota rozkladu: Neni urceno.
-pH Smés je nepolarni/aproticka.
- Viskozita:
- Kinematicka viskozita Neni urceno.
- Kinematicka viskozita
- Dynamicky: Neni urceno.
* Rozpustnost
-vodé: Viibec nemisitelna nebo jen malo misitelna.
- Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka
hodnota) Neni urceno.
- Tlak pary pii 20 °C: 10,7 hPa (123-86-4 butyl-acetat)
- Tlak pary p¥i 50 °C: 55 hPa
- Hustota a/nebo relativni hustota
- Hustota p¥i 20 °C: 1,79 g/lem’
- Relativni hustota Neni urceno.
- Hustota pary: Neni urceno.
- 9.2 Dalsi informace
- Vzhled:
- Skupenstvi: Pastovite
- Dulezité udaje tykajici se bezpecnosti, ochrany zdravi a
Zivotniho prostiedi
- Zdpalna teplota: Produkt neni samozapalny.

(pokracovani na stran¢ 6)
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- Vybusné viastnosti: 1 kdyz produktu nehrozi nebezpeci exploze, je presto
mozné nebezpeci exploze ve smési par se vzduchem.
- Obsah redidel:
- Organicka fedidla: 31,6 %
- VOC (EC) 31,56 %
- Obsah netékavych sloZek: 35,1 %
- Zména stavu
- Rychlost odpaiovani Neni urceno.
- Informace tykajici se tiid fyzikdlni nebezpelnosti
- Vybusniny odpada
- Ho¥lavé plyny odpada
- Aerosoly odpada
- Oxidujici plyny odpada
- Plyny pod tlakem odpada
- Ho¥lavé kapaliny Horlava kapalina a pary.
- Ho¥lavé tuhé latky odpada
- Samovolné reagujici latky a smési odpada
- Samozdpalné kapaliny odpada
- Samozdpalné tuhé latky odpada
- Samozahfivajici se latky a smési odpada
- Latky a smési, které uvoliiuji hovlavé plyny p¥i styku s
vodou odpada
- Oxidujici kapaliny odpada
- Oxidujici tuhé latky odpada
- Organické peroxidy odpada
- Latky a smési korozivni pro kovy odpada
- Znecitlivélé vybuSniny odpada

ODDIL 10: Stdlost a reaktivita

- 10.1 Reaktivita Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.2 Chemicka stabilita
- Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:
Nedochazi k rozkladu pri doporuceném zpusobu pouziti.
- 10.3 Mo%nost nebezpecnych reakci Zadné nebezpecné rekce nejsou znamy.
- 10.4 Podminky, kterym je tieba zabrdnit Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.5 Neslucitelné materidly: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.6 Nebezpecéné produkty rozkladu: Nejsou znamy zadné nebezpecné produkty pri rozkladu.

* ODDIL 11: Toxikologické informace

- 11.1 Informace o tiiddach nebezpecnosti vvmezenych v naiizeni (ES) ¢. 1272/2008
- Akutni toxicita Na zaklade dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

(pokraCovani na stran¢ 7)
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- Zaiazeni relevantni hodnoty LD/LC 50:
123-86-4 butyl-acetdt
Oralné LD50 13.100 mg/kg (rat)
Pokozkou |LD50 >5.000 mg/kg (rabbit)
Inhalovanim |LC50/4 h|>21 mg/I (rat)
- Ziravost/draZdivost pro ki%i Na zakladé dostupnych tidajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Vazné poskozeni oéi / podraidéni oéi Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiiZe
Na zdkladé dostupnych udajit nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Mutagenita v zdarodeénych burikach Na zaklade dostupnych udajit nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Karcinogenita Na zdkladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Toxicita pro reprodukci Na zdkladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Toxicita pro specifické cilové orgdny — jednordzovd expozice Miize zpiisobit ospalost nebo zavrateé.
- Toxicita pro specifické cilové orgdany — opakovand expozice
Na zaklade dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Nebezpecénost p¥i vdechnuti Na zdaklade dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- 11.2 Informace o dal$i nebezpelnosti

- Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

* ODDIL 12: Ekologické informace

- 12.1 Toxicita
- Aquaticka toxicita: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.2 Perzistence a rozloZitelnost Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.3 Bioakumulaéni potencidl Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.4 Mobilita v piidé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Neda se pouZit.
- vPyB: Nedd se pouZit.
- 12.6 Vlastnosti vyvoldavajici naruSeni ¢innosti endokrinniho systému
Vyrobek neobsahuje latky s viastnostmi, které narusuji endokrinni systém.
- 12.7 Jiné nepiiznivé ucinky
- Dalsi ekologické udaje:
- Vieobecnd upozornéni:
Trida ohrozeni vody 1 (Samozarazeni):slabé ohrozeni vody
Nesmi se dostat neziredény nebo ve vétsim mnozstvi do spodni vody, povodi nebo kanalizace.

ODDIL 13: Pokyny pro odstratiovini

- 13.1 Metody nakladani s odpady
- Doporuceni: Nesmi se odstraniovat spolecné s odpady z domdcnosti. Nepripustit unik do kanalizace.

(pokracovani na stran¢ 8)
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- Kontaminované obaly:
- Doporucéeni: Odstraneéni podle prislusnych predpisii.

(pokracovani strany 7)

ODDIL 14: Informace pro piepravu

- 14.1 UN C¢islo nebo ID ¢éislo

- ADR, IMDG, IATA UNI1263

- 14.2 Oficialni (OSN) pojmenovdni pro piepravu

-ADR UNI1263 BARVA
-IMDG, IATA PAINT

- 14.3 T¥ida/ti'idy nebezpecnosti pro piepravu
-ADR

- tiida 3 (F1) Horlavé kapaliny
- Etiketa 3
-IMDG, IATA

- Class 3 Horlavé kapaliny
- Label 3

- 14.4 Obalova skupina

-ADR, IMDG, IATA i

- 14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi:

Neda se pouZzit.

- 14.6 Zvlastni bezpeclnostni opatient pro uZivatele

- Identifikacni Cislo nebezpecnosti (Kemlerovo Cislo):
- EMS-skupina:

- Stowage Category

Varovani: Horlavé kapaliny
30

F-E,S-E

A

- 14.7 Namoini hromadna pieprava podle ndstrojit IMO Nedd se poucZit.

- Preprava/dalsi udaje:

-ADR
- Omezené mnozstvi (LQ)
- Vynata mnoZstvi (EQ)

- Prepravni kategorie

5L
Kod: El

Nejvyssi (:Bisté mnozstvi na vnitrni obal: 30 ml
Nejvyssi Gisté mnozZstvi na vnéjsi obal: 1000 ml

3

(pokracovani na stran¢ 9)
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- Kod omezeni pro tunely: D/E
-IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- Excepted quantities (EQ) Code: E1l

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

- UN ""Model Regulation'': UN 1263 BARVA, 3, IIl

ODDIL 15: Informace o piedpisech

- 15.1 Predpisy tykajici se bezpecénosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni piedpisy tykajici se latky
nebo smési

‘ Rady 2012/18/EU

- Nebezpeiné ldtky jmenovité uvedené - PRILOHA I Zadna z obsaZenych ldtek neni na seznamu.
- Kategorie Seveso P5¢c HORLA VE KAPALINY

- Kvalifikaéni mnoZstvi (v tundch) p¥i uplatnéni poZadavkii pro podlimitni mnoZstvi 5.000 ¢

- Kvalifikaéni mnoZstvi (v tundch) p¥i uplatnéni poZadavkii pro nadlimitni mnoZstvi 50.000 ¢

- Rady (ES) ¢& 1907/2006 PRILOHA XVII Omezujici podminky: 3

-Smérnice 2011/65/EU o omezeni pouZivani nékterych nebezpecnych latek v elektrickych a elektronickych
zavizenich - Priloha 11

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.
- NARIZENI (EU) 2019/1148

- Piiloha I - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICI OMEZENI (Horni mezni hodnota pro uicely povoleni
podle &l § odst. 3)

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.
- Pfiloha II - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICI OZNAMOVANI

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

- Na¥izeni (ES) ¢. 273/2004 o prekursorech drog
Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

- Navizeni (ES) ¢. 111/2005 kterym se stanovi pravidla pro sledovani obchodu s prekursory drog mezi
Spoleéenstvim a tietimi zemémi

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

- 15.2 Posouzeni chemické bezpecénosti: Posouzeni chemické bezpecnosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

Udaje se opiraji o dnesni stav nasich védomosti, nepredstavuji viak zdaruku viastnosti produktu a nevznikaji tak
zadné smluvni pravni vztahy.

- Relevantni véty
H226  Horlava kapalina a pary.

H336  Muze zpusobit ospalost nebo zdvraté.
(pokracovani na stran¢ 10)
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EUHO066 Opakovana expozice miize zpusobit vysuseni nebo popraskani kiize.

- Obor, vyddvajici bezpelnostni list: Service protection de l'environnement
- Poradce: Responsable QHSE
- Datum predchozi verze: 23.02.2022
- Cislo piedchozi verze: 7.0
- Zkratky a akronymy:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 3: Horlavé kapaliny — Kategorie 3
STOT SE 3: Toxicita pro specifické cilové organy (jednordzova expozice) — Kategorie 3

- * Udaje byly oproti piedeslé verzi zménény

cz—
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* ODDIL I: Identifikace latky/smési a spolecnosti/podniku

- 1.1 Identifikator vyrobku
- Obchodni oznaceni: Security Check Paint Marker Original White

- Cislo vyrobku: 96668, 199013

- UFI: QR50-R0Q5-M00D-G1D9

- 1.2 PrisluSnd urcend pouZiti latky nebo smési a nedoporucend pouZiti

- Kategorie produktit PC9a povrchové materidly a barvy, redidla, odstranovace povrchovych materidali
- PouZiti latky / piipravku Industrial marker

- 1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
- Identifikace vyrobce/dovozce:

LA-CO INDUSTRIES EUROPE

Allée des Combes, PI de la Plaine de I'Ain

F-01150 BLYES

FRANCE

info-europe@laco.com

- Obor poskytujici informace: Département sécurité du produit
- 1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé situace:
24-hour emergency : CHEMTREC- U.S. : 1-800-424-9300 International: +1-703-527-3887

* ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

- 2.1 Klasifikace latky nebo smési
- Klasifikace v souladu s naiizenim (ES) ¢. 1272/2008

GHS02 plamen

Flam. Liq. 3 H226 Horlava kapalina a pary.

STOT SE 3 H336 Miize zpuisobit ospalost nebo zavrate.

- 2.2 Prvky oznaleni
- Oznacovdni v souladu s naiizenim (ES) ¢. 1272/2008 Produkt je klasifikovin a oznacen podle narizeni CLP.
- VystraZné symboly nebezpecnosti

GHS02 GHSO07

- Signalni slovo Varovani

- Nebezpecné komponenty k etiketovani:
butyl-acetat

- Standardni véty o nebezpelnosti
H226 Horlava kapalina a pary.

H336 Miize zpiisobit ospalost nebo zavraté.
(pokracovani na stran¢ 2)
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- Pokyny pro bezpelné zachdzeni

P210 Chrarnte pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym plamenem a jinymi zdroji
zapaleni. Zakaz koureni.

P241 Pouzivejte [elektrické/ventilacni/osvetlovaci] zarizeni do vybusného prostiedi.

P261 Zamezte vdechovani prachu/dymu/plynu/mlhy/par/aerosoli.

P303+P361+P353 PRI STYKU S KUZI (nebo s viasy): Veskeré kontaminované cdsti odévu okamzité sviéknéte.
Oplachnéte kiZi vodou [nebo osprchujte].

P405 Skladujte uzamdcené.
P501 Obsah/madobu likvidujte v souladu s mistnimi/regiondlnimi/narodnimi/mezindrodnimi
predpisy.

- Oznaceni baleni, jehoZ obsah nepiesahuje 125 ml
- VystraZné symboly nebezpecnosti

GHS02 GHSO07

- Signalni slovo Varovani

- Nebezpecné komponenty k etiketovani:
butyl-acetat

- Standardni véty o nebezpecénosti odpada

- 2.3 Dalsi nebezpecnost

- Vysledky posouzeni PBT a vPvB

- PBT: Neda se pouZit.

- vPvB: Neda se pouZit.

* ODDIL 3: Slofeni/informace o slozkdch

- 3.2 Smési
- Popis: Smés obsahuje nasledné latky bez nebezpecnych piimési.

- Vyrobek obsahuje tyto nebezpecné ldtky:

CAS: 123-86-4 butyl-acetat & Flam. Liq. 3, H226; < STOT SE 3, H336, EUH066 | 25-50%
EINECS: 204-658-1
-SVHC
Smés neobsahuje zadné "latky vzbuzujici mimoradné obavy" (SVHC) > 0,1 %, které zverejnila Evropskad agentura
pro chemické latky (ECHA) v souladu s clankem 57 narizeni REACH. http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-
table. Pro identifikaci prislusnych latek viz oddil 3.
- Dodateéna upozornéni: Znéni uvedenych iidajii o nebezpecnosti latky je uvedeno v kapitole 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

- 4.1 Popis prvni pomoci

- V§eobecné pokyny: Neprodlené odstranit casti odévii znecisténé produktem.
- PFi nadychdani: Privod cerstvého vzduchu, pii obtizich vyhledat lékare.

- PFi styku s kiiZi: Ihned omyt vodou.

(pokracovani na stran¢ 3)
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- PFi zasaZeni o¢i: OCi s otevienymi vicky nekolik minut vyplachovat proudem tekouci vody.
- PF poZiti: Pri pretrvavajicich potizich konzultovat s lékarem.
- 4.2 Nejdulezitéjsi akutni a opoZdéné symptomy a ucinky Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 4.3 Pokyn tykajici se okamZité Iékaiské pomoci a zvldStniho oSetieni
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 5: Opatieni pro haSeni po¥dru

- 5.1 Hasiva

- Vhodna hasiva:
CO2, hasici praSek nebo rozestrikované vodni paprsky. Vétsi ohné zdolat rozestrikovanymi vodnimi paprsky nebo
pénou odolnou viici alkoholu.

- Nevhodnd hasiva: Plny proud vody

© 5.2 Zvldstni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 5.3 Pokyny pro hasice

- Zvlastni ochranné prostiedky pro hasi¢e: Nejsou nutna zZadna zvlasini opatieni.

ODDIL 6: Opatieni v piipadé ndhodného tiniku

- 6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Nosit ochrannou vystroj. Nechranéné osoby se nesmi priblizovat.
- 6.2 Opatieni na ochranu Zivotniho prostiedi:
Nenechat proniknout do kanalizace/povrchovych vod/podzemnich vod.
- 6.3 Metody a material pro omezeni uiniku a pro Cisténi:
Sebrat s materialy, vazicimi kapaliny (pisek, sterkovy pisek, pojidla kyselin, universalni pojidla, piliny).
Kontaminovany materidal odstranit jako odpad podle bodu 13.
Zajistit dostatecné vétrani.
- 6.4 Odkaz na jiné oddily
Informace o bezpecnému zachazeni viz kapitola 7.
Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.
Informace k odstranéni viz kapitola 13.

ODDIL 7: Zachdzeni a skladovani

- 7.1 Opatieni pro bezpecné zachdzeni
Na pracovisti zabezpecit dobré vétrani a odsavani.
Zamezit vytvareni aerosolil.

- Upozornéni k ochrané pied ohném a explozi:
Nepriblizovat se ze zapalnymi zdroji - nekourit.
Zajistit proti elektrostatickému naboji.

- 7.2 Podminky pro bezpecéné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
- Pokyny pro skladovani:
- Pofadavky na skladovaci prostory a nddoby: Zadné zvlasmi pozadavky.
- Upozornéni k hromadnému skladovani: Neni nutné.
- Dalsi udaje k podminkdm skladovdni: Nadrz drzet neprodysné uzavienou.
- Skladovaci tiida: Skladujte v souladu s mistnimi/regiondlnimi/narodnimi/mezinarodnimi predpisy.
(pokracovani na stran¢ 4)
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- 7.3 Specifické konecné/specifickd koneénd pouZiti Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

* ODDIL 8: Omezovini expozice/osobni ochranné prostiedky

- 8.1 Kontrolni parametry

- Kontrolni parametry:

123-86-4 butyl-acetdt

NPK | Kratkodoba hodnota: 723 mg/m’
Dlouhodobd hodnota: 241 mg/m’

- Dal§i upozornéni: Jako podklad slouzily pri zhotoveni platné listiny.

- 8.2 Omezovdni expozice
- Vhodné technické kontroly Zadné dalsi vidaje,viz bod 7.
- Individualni ochrannd opatieni véetné osobnich ochrannych prostiedki
- Vieobecnd ochrannd a hygienickd opatieni:
Zaspinéné, nasaknuté Saty ihned vysvléci.
Pred prestavkami a po praci umyt ruce.
- Ochrana dychacich cest
Pri kratkodobém nebo nizkém zatizeni pouZzit dychacit pristroj s filtrem, pri intenzivnim nebo delSim zatiZeni se
musi pouzit dychaci pristroj nezavisly na okolnim vzduchu.
- Ochrana rukou:

Ochranné rukavice

Material rukavic must byt nepropustny a odolny proti produktu / ldatce / smési.
Vzhledem k tomu, Ze chybi testy, neni mozné doporucit material rukavic pro produkt / pripravek / chemickou smés.
Vybér materialu rukavic provedte podle casu pruniku, permeability a degradace.
- Materidl rukavic
Spravny vybér rukavic nezavisi jen na materialu, ale také na dalsich kriteriich, ktera se lisi podle vyrobce. Protoze
Je vyrobek smés vice ldatek, nelze material rukavic predem vypocitat a je nutno udelat pred pouzitim zkousku.
- Doba priniku materidlem rukavic
Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrzovat presné casy priniku materialem ochrannych rukavic.
- Ochrana oci a obliceje

Uzaviené ochranné bryle

* ODDIL 9: Fyzikdlni a chemické vlastnosti

- 9.1 Informace o zdkladnich fyzikdalnich a chemickych vlastnostech
- Vieobecné udaje

- Skupenstvi Kapalna

- Barva: Bila

(pokracovani na stran¢ 5)
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- Zdpach:

- Prahovd hodnota zdapachu:

- Bod tani / bod tuhnuti

- Bod varu nebo pocdatecni bod varu a rozmezi bodu
varu

- Ho¥lavost

- Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti

- Dolni mez:

- Horni mez:

- Bod vzplanuti:

- Teplota samovzniceni:

- Teplota rozkladu:

- pH

- Viskozita:

- Kinematicka viskozita

- Kinematicka viskozita

- Dynamicky:

 Rozpustnost

- vodé:

- Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmickd
hodnota)

- Tlak pary pii 20 °C:

- Tlak pary pii 50 °C:

- Hustota a/nebo relativni hustota

- Hustota pii 20 °C:

- Relativni hustota

- Hustota pary:

Po redidlech
Neni urceno.
Neni urceno.

124-128 °C (123-86-4 butyl-acetat)
Horlavy.

1,2 Vol % (123-86-4 butyl-acetat)
7,5 Vol % (123-86-4 butyl-acetat)
27 °C (123-86-4 butyl-acetat)
370 °C (123-86-4 butyl-acetat)
Neni urceno.

Smés je nepolarni/aproticka.

Neni urceno.

Neni urceno.

Vitbec nemisitelna nebo jen malo misitelna.
Neni urceno.

10,7 hPa (123-86-4 butyl-acetat)

55 hPa

1,98 g/em’

Neni urceno.
Neni urceno.

- 9.2 Dalsi informace

- Vzhled:

- Skupenstvi:

- DileZité udaje tykajici se bezpecnosti, ochrany zdravi a
Zivotniho prostiedi

- Zdpalnda teplota:

- Vybusné vilastnosti:

- Obsah redidel:

- Organickad redidla:

- VOC (EC)

- Obsah netékavych sloZek:
- Zména stavu

- Rychlost odpaiovini

Pastovite

Produkt neni samozapalny.
1 kdyz produktu nehrozi nebezpeci exploze, je presto
mozné nebezpeci exploze ve smési par se vzduchem.

30,0 %
29,96 %
385 %

Neni urceno.

- Informace tykajici se tiid fyzikdlni nebezpelnosti
- Vybu$niny

- Ho¥lavé plyny

- Aerosoly

- Oxidujici plyny

- Plyny pod tlakem

odpada
odpada
odpada
odpada
odpada

(pokracovani na stran¢ 6)

cz—





LA-CO

INDUSTRIES, EUROPE

strana 6/10

Bezpecnostni list
dle smérnice (ES) ¢.1907/2006 (REACH)

Datum vydani: 22.08.2023 Cislo verze 7.1 Revize: 05.07.2023

Obchodni oznaceni: Security Check Paint Marker Original White

(pokracovani strany 5)

- Hoflavé kapaliny Horlava kapalina a pary.
- Ho¥lavé tuhé latky odpada
- Samovolné reagujici latky a smési odpada
- Samozdpalné kapaliny odpada
- Samozdpalné tuhé latky odpada
- Samozahfivajici se latky a smési odpada
- Latky a smési, které uvoliiuji hovlavé plyny p¥i styku s

vodou odpada
- Oxidujici kapaliny odpada
- Oxidujici tuhé latky odpada
- Organické peroxidy odpada
- Latky a smési korozivni pro kovy odpada
- Znecitlivélé vybuSniny odpada

ODDIL 10: Stdlost a reaktivita

- 10.1 Reaktivita Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.2 Chemicka stabilita
- Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:
Nedochazi k rozkladu pri doporuceném zpusobu pouZiti.
- 10.3 Mo2nost nebezpecnych reakci Zadné nebezpecné rekce nejsou znamy.
- 10.4 Podminky, kterym je tieba zabrdnit Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.5 Neslucitelné materidly: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.6 Nebezpecéné produkty rozkladu: Nejsou znamy zadné nebezpecné produkty pri rozkladu.

* ODDIL 11: Toxikologické informace

- 11.1 Informace o tiiddch nebezpecnosti vvmezenych v naiizeni (ES) ¢. 1272/2008
- Akutni toxicita Na zaklade dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Zaiazeni relevantni hodnoty LD/LC 50:
123-86-4 butyl-acetdt
Oralne LD50 13.100 mg/kg (rat)
Pokozkou |LD50 >5.000 mg/kg (rabbit)
Inhalovanim |LC50/4 h|>21 mg/I (rat)
- Ziravost/draZdivost pro kifi Na zakladé dostupnych tidajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Vazné poskozeni oéi / podraidéni oéi Na zakladé dostupnych udajit nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiiZe
Na zdkladé dostupnych udajit nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Mutagenita v zdarodeénych burikach Na zaklade dostupnych udajit nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Karcinogenita Na zdkladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Toxicita pro reprodukci Na zdkladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Toxicita pro specifické cilové orgdny — jednordzovd expozice Miize zpuisobit ospalost nebo zavrateé.
- Toxicita pro specifické cilové orgdany — opakovand expozice
Na zaklade dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Nebezpecnost p¥i vdechnuti Na zaklade dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

(pokracovani na stran¢ 7)
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- 11.2 Informace o dal§i nebezpecnosti

- Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

* ODDIL 12: Ekologické informace

- 12.1 Toxicita
- Aquaticka toxicita: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.2 Perzistence a rozloZitelnost Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.3 Bioakumulaéni potencidl Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.4 Mobilita v pitdé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Neda se pouZit.
- vPyB: Neda se pouZit.
- 12.6 Vlastnosti vyvolavajici naru$eni ¢innosti endokrinniho systému
Vyrobek neobsahuje latky s viastnostmi, které narusuji endokrinni systém.
- 12.7 Jiné nepiiznivé ucinky
- Dalsi ekologické udaje:
- VSeobecna upozornéni:
Trida ohrozeni vody 1 (Samozarazeni):slabé ohrozZeni vody
Nesmi se dostat neziedény nebo ve vétsim mnozstvi do spodni vody, povodi nebo kanalizace.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrariovini

- 13.1 Metody nakladdni s odpady
- Doporuceni: Nesmi se odstraiiovat spolecné s odpady z domdacnosti. Nepripustit unik do kanalizace.

- Kontaminované obaly:
- Doporuceni: Odstraneéni podle prislusnych predpisii.

ODDIL 14: Informace pro piepravu

- 14.1 UN C¢islo nebo ID ¢éislo

- ADR, IMDG, IATA UNI1263

- 14.2 Oficialni (OSN) pojmenovdni pro piepravu

-ADR UNI1263 BARVA
-IMDG, IATA PAINT

(pokracovani na stran¢ 8)
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- 14.3 T¥ida/tiidy nebezpecnosti pro piepravu

-ADR

- tiida 3 (F1) Horlavé kapaliny
- Etiketa 3

-IMDG, IATA

- Class 3 Horlavé kapaliny

- Label 3

- 14.4 Obalova skupina

-ADR, IMDG, IATA i

- 14.5 Nebezpeclnost pro Zivotni prostiedi: Neda se pouzit.

- 14.6 Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uZivatele Varovani: Horlaveé kapaliny
- Identifikacni Cislo nebezpecénosti (Kemlerovo ¢islo): 30

- EMS-skupina: F-ES-E

- Stowage Category A

- 14.7 Namoini hromadnd pieprava podle nastrojit IMO Neda se pouZit.

- Preprava/dalsi udaje:

-ADR

- Omezené mnoZstvi (LQ) 5L

- Vyriata mnoZstvi (EQ) Kod: El
Nejvyssi Gisté mnozstvi na vnitini obal: 30 ml
Nejvyssi Gisté mnozstvi na vnéjsi obal: 1000 ml

- Prepravni kategorie 3

- Kod omezeni pro tunely: D/E

- IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- Excepted quantities (EQ) Code: E1
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

- UN ""Model Regulation'': UN 1263 BARVA, 3, IIl

cz—
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ODDIL 15: Informace o p¥edpisech

- 15.1 Piedpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni piedpisy tykajici se latky
nebo smési

‘Rady 2012/18/EU

- Nebezpecné ldtky jmenovité uvedené - PRILOHA I Zddna z obsazenych ldatek neni na seznamu.
- Kategorie Seveso P5¢c HORLAVE KAPALINY

- Kvalifikaéni mnoZstvi (v tundch) pii uplatnéni pozadavkii pro podlimitni mnoZstvi 5.000 ¢

- Kvalifikaéni mnoZstvi (v tundch) pii uplatnéni poZadavkii pro nadlimitni mnoZstvi 50.000 ¢

- Rady (ES) ¢& 1907/2006 PRILOHA XVII Omezujici podminky: 3

- Smérnice 2011/65/EU o omezeni pouZivani nékterych nebezpelnych latek v elektrickych a elektronickych
zavizenich - Piiloha I1

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.
- NARIZENI (EU) 2019/1148

- Péiloha I - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICI OMEZENI (Horni mezni hodnota pro ticely povoleni
podle ¢l. 5 odst. 3)

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

- PFiloha II - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICI OZNAMOVANI
Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

- Navizeni (ES) ¢. 273/2004 o prekursorech drog
Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

- Navizeni (ES) ¢ 11172005 kterym se stanovi pravidla pro sledovdni obchodu s prekursory drog mezi
Spolecenstvim a tietimi zemémi

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

- 15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti: Posouzeni chemickeé bezpecnosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

Udaje se opiraji o dnesni stav nasich védomosti, nepredstavuji vSak zaruku viastnosti produktu a nevznikaji tak
zadné smluvni pravni vztahy.

- Relevantni véty
H226  Horlava kapalina a pary.
H336  Miize zpusobit ospalost nebo zavrate.
EUHO066 Opakovana expozice miize zpusobit vysuseni nebo popraskani kiize.

- Obor, vydavajici bezpeénostni list: Service protection de l'environnement
- Poradce: Responsable QHSE

- Datum piedchozi verze: 28.06.2023

- Zkratky a akronymy:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

1ATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

(pokracovani na strané 10)
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VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Liq. 3: Horlavé kapaliny — Kategorie 3

STOT SE 3: Toxicita pro specifické cilové organy (jednordzova expozice) — Kategorie 3

- * Udaje byly oproti piedeslé verzi zménény

(pokracovani strany 9)
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* ODDIL I: Identifikace latky/smési a spolecnosti/podniku

- 1.1 Identifikator vyrobku

- Obchodni oznaceni: Security Check Paint Marker Original Yellow

- Cislo vyrobku: 96669, 199013

- UFI: $860-SOUJ-FO0C-F2VP

- 1.2 PrisluSnd urcend pouZiti latky nebo smési a nedoporucend pouZiti

- Kategorie produktit PC9a povrchové materidly a barvy, redidla, odstranovace povrchovych materidali
- PouZiti latky / piipravku Industrial marker

- 1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
- Identifikace vyrobce/dovozce:

LA-CO INDUSTRIES EUROPE

Allée des Combes, PI de la Plaine de I'Ain

F-01150 BLYES

FRANCE

info-europe@laco.com

- Obor poskytujici informace: Département sécurité du produit

- 1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé situace:
24-hour emergency : CHEMTREC- U.S. : 1-800-424-9300 International: +1-703-527-3887
Toxikologické informacni stredisko
(+420) 224 919 293, +(420) 224 915 402

* ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

- 2.1 Klasifikace latky nebo smési
- Klasifikace v souladu s naiizenim (ES) ¢. 1272/2008

GHS02 plamen

Flam. Liq. 3 H226 Horlava kapalina a pary.

STOT SE 3 H336 Miize zpuisobit ospalost nebo zavrate.

- 2.2 Prvky oznaleni
- Oznacovadni v souladu s naiizenim (ES) ¢. 1272/2008 Produkt je klasifikovin a oznacen podle narizeni CLP.
- VystraZné symboly nebezpecnosti

GHS02 GHSO07

- Signalni slovo Varovani

- Nebezpecné komponenty k etiketovani:
butyl-acetat
(pokracovani na stran¢ 2)
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- Standardni véty o nebezpecnosti
H226 Horlava kapalina a pary.
H336 Miize zpiisobit ospalost nebo zavrate.
- Pokyny pro bezpecné zachdzeni

P210 Chrante pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym plamenem a jinymi zdroji
zapaleni. Zakaz kourent.

P241 Pouzivejte [elektrické/ventilacni/osvétlovaci] zarizeni do vybusného prostredi.

P261 Zamezte vdechovani prachu/dymu/plynu/mlhy/par/aerosolii.

P303+P361+P353 PRI STYKU S KUZI (nebo s viasy): Veskeré kontaminované cdsti odévu okamzité svléknéte.
Oplachnéte kiizi vodou [nebo osprchujte].

P405 Skladujte uzamcené.
P501 Obsah/nadobu likvidujte v souladu s mistnimi/regiondalnimi/ndarodnimi/mezindrodnimi
predpisy.

- Oznaceni baleni, jeho? obsah nepiesahuje 125 ml
- Vystrainé symboly nebezpecnosti

GHS02 GHSO07

- Signdlni slovo Varovani

- Nebezpelné komponenty k etiketovani:
butyl-acetat

- Standardni véty o nebezpecnosti odpada

- 2.3 Dalsi nebezpecnost

- Vysledky posouzeni PBT a vPvB

- PBT: Neda se pouZit.

- vPyB: Nedd se pouZit.

* ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkdch

- 3.2 Smési
- Popis: Smés obsahuje nasledné latky bez nebezpecnych primési.

- Vyrobek obsahuje tyto nebezpecné latky:

CAS: 123-86-4 butyl-acetat @& Flam. Liq. 3, H226; < STOT SE 3, H336, EUH066 | 25-50%
EINECS: 204-658-1
-SVHC
Smés neobsahuje zadné "latky vzbuzujici mimoradné obavy" (SVHC) > 0,1 %, které zverejnila Evropska agentura
pro chemické latky (ECHA) v souladu s clankem 57 narizeni REACH: http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-
table. Pro identifikaci prislusnych latek viz oddil 3.
- Dodateéna upozornéni: Znéni uvedenych udajii o nebezpecnosti latky je uvedeno v kapitole 16.

cz—
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ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

- 4.1 Popis prvni pomoci

- VSeobecné pokyny: Neprodlené odstranit casti odévii znecisténé produktem.

- PFi nadychani: Privod cerstvého vzduchu, pri obtizich vyhledat lékare.

- P styku s kiZi: Ihned omyt vodou.

- PFi zasaZeni oéi: OCi s otevienymi vicky nekolik minut vyplachovat proudem tekouci vody.
- PFi poZiti: Pri pretrvavajicich potizich konzultovat s lékarem.

vvvvvv

- 4.3 Pokyn tykajici se okamZité Iékaiské pomoci a zvldStniho oSetieni
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 5: Opatieni pro haSeni pozdiru

- 5.1 Hasiva

- Vhodnd hasiva:
CO2, hasici prasek nebo rozestrikované vodni paprsky. Veétsi ohné zdolat rozestrikovanymi vodnimi paprsky nebo
pénou odolnou viici alkoholu.

- Nevhodna hasiva: Plny proud vody

- 5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici 7 latky nebo smési Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 5.3 Pokyny pro hasice

- Zvld$tni ochranné prostiedky pro hasiée: Nejsou nutna Zadna zvlastni opatieni.

ODDIL 6: Opatieni v pFipadé nihodného iiniku

- 6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Nosit ochrannou vystroj. Nechranéné osoby se nesmi priblizovat.
- 6.2 Opatieni na ochranu Zivotniho prosti‘edi:
Nenechat proniknout do kanalizace/povrchovych vod/podzemnich vod.
- 6.3 Metody a materidl pro omezeni uniku a pro Cisténi:
Sebrat s materialy, vazicimi kapaliny (pisek, Sterkovy pisek, pojidla kyselin, universalni pojidla, piliny).
Kontaminovany material odstranit jako odpad podle bodu 13.
Zajistit dostatecné vétrani.
- 6.4 Odkaz na jiné oddily
Informace o bezpecnému zachdzeni viz kapitola 7.
Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.
Informace k odstraneni viz kapitola 13.

ODDIL 7: Zachdzeni a skladovani

- 7.1 Opatveni pro bezpecné zachdzeni
Na pracovisti zabezpecit dobré vétrani a odsavani.
Zamezit vytvareni aerosolii.

- Upozornéni k ochrané pi'ed ohném a explozi:
Nepriblizovat se ze zdapalnymi zdroji - nekourit.
Zajistit proti elektrostatickému naboyji.

(pokracovani na stran¢ 4)
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- 7.2 Podminky pro bezpelné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

- Pokyny pro skladovani:

- Pofadavky na skladovaci prostory a nddoby: Zadné zvlasmi pozadavky.

- Upozornéni k hromadnému skladovani: Neni nutné.

- Dalsi udaje k podminkdm skladovdni: Nadrz drzet neprodysné uzavienou.

- Skladovaci tFida: Skladujte v souladu s mistnimi/regiondlnimi/narodnimi/mezinarodnimi predpisy.
- 7.3 Specifické koneéné/specifickd koneénd pouZiti Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

- 8.1 Kontrolni parametry

- Kontrolni parametry:

123-86-4 butyl-acetdt

NPK | Kratkodobd hodnota: 723 mg/m’
Dlouhodoba hodnota: 241 mg/m’

- Dalsi upozornéni: Jako podklad slouzily pri zhotoveni platné listiny.

- 8.2 Omezovdni expozice
- Vhodné technické kontroly Zadné dalsi vdaje,viz bod 7.
- Individualni ochrannd opatieni véetné osobnich ochrannych prostiedkii
- Vieobecna ochrannd a hygienickd opatieni:
Zaspinéné, nasdknuté Saty ihned vysviéci.
Pred prestavkami a po praci umyt ruce.
- Ochrana dychacich cest
Pri kratkodobém nebo nizkéem zatizeni pouzit dychaci pristroj s filtrem, pri intenzivnim nebo delSim zatizeni se
musi pouzit dychaci pristroj nezavisly na okolnim vzduchu.
- Ochrana rukou:

Ochranné rukavice

Material rukavic musi byt nepropustny a odolny proti produktu / latce / smési.
Vzhledem k tomu, Ze chybi testy, neni mozné doporucit material rukavic pro produkt / pripravek / chemickou smeés.
Vybeér materialu rukavic proved'te podle casu primiku, permeability a degradace.
- Materidl rukavic
Spravny vybér rukavic nezavisi jen na materialu, ale také na dalsich kriteriich, ktera se lisi podle vyrobce. Protoze
je vyrobek smés vice latek, nelze material rukavic predem vypocitat a je nutno udelat pred pouzitim zkousSku.
- Doba priniku materidalem rukavic

Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrzovat presné casy pruniku materialem ochrannych rukavic.
(pokracovani na stran¢ 5)
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- Ochrana oéi a obliceje

Uzavrené ochranné bryle

* ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vilastnosti
- 9.1 Informace o zdakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
- Vieobecné udaje
- Skupenstvi Kapalna
- Barva: Zluta
- Zapach: Po redidlech
- Prahova hodnota zapachu: Neni urceno.
- Bod tani / bod tuhnuti Neni urceno.
- Bod varu nebo pocdatecni bod varu a rozmezi bodu
varu 124-128 °C (123-86-4 butyl-acetat)
- HoFlavost Horlavy.
- Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti
- Dolni mez: 1,2 Vol % (123-86-4 butyl-acetat)
- Horni mez: 7,5 Vol % (123-86-4 butyl-acetat)
- Bod vzplanuti: 27 °C (123-86-4 butyl-acetat)
- Teplota samovzniceni: 370 °C (123-86-4 butyl-acetat)
- Teplota rozkladu: Neni urceno.
-pH Smés je nepolarni/aproticka.
- Viskozita:
- Kinematicka viskozita Neni urceno.
- Kinematicka viskozita
- Dynamicky: Neni urceno.
* Rozpustnost
-vodé: Viibec nemisitelna nebo jen malo misitelna.
- Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka
hodnota) Neni urceno.
- Tlak pary pii 20 °C: 10,7 hPa (123-86-4 butyl-acetat)
- Tlak pary p¥i 50 °C: 55 hPa
- Hustota a/nebo relativni hustota
- Hustota p¥i 20 °C: 1,84 g/em’
- Relativni hustota Neni urceno.
- Hustota pary: Neni urceno.
- 9.2 Dalsi informace
- Vzhled:
- Skupenstvi: Pastovite
- Dulezité udaje tykajici se bezpecnosti, ochrany zdravi a
Zivotniho prostiedi
- Zdpalna teplota: Produkt neni samozapalny.

(pokracovani na stran¢ 6)
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- Vybusné viastnosti: 1 kdyz produktu nehrozi nebezpeci exploze, je presto
mozné nebezpeci exploze ve smési par se vzduchem.
- Obsah redidel:
- Organicka fedidla: 30,6 %
- VOC (EC) 30,61 %
- Obsah netékavych sloZek: 34,4 %
- Zména stavu
- Rychlost odpaiovini Neni urceno.
- Informace tykajici se tiid fyzikdlni nebezpelnosti
- Vybusniny odpada
- Ho¥lavé plyny odpada
- Aerosoly odpada
- Oxidujici plyny odpada
- Plyny pod tlakem odpada
- Ho¥lavé kapaliny Horlava kapalina a pary.
- Ho¥lavé tuhé latky odpada
- Samovolné reagujici latky a smési odpada
- Samozdpalné kapaliny odpada
- Samozdpalné tuhé latky odpada
- Samozahfivajici se latky a smési odpada
- Latky a smési, které uvoliiuji hovlavé plyny p¥i styku s
vodou odpada
- Oxidujici kapaliny odpada
- Oxidujici tuhé latky odpada
- Organické peroxidy odpada
- Latky a smési korozivni pro kovy odpada
- Znecitlivélé vybuSniny odpada

ODDIL 10: Stdlost a reaktivita

- 10.1 Reaktivita Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.2 Chemicka stabilita
- Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:
Nedochazi k rozkladu pri doporuceném zpusobu pouziti.
- 10.3 Mo%nost nebezpecnych reakci Zadné nebezpecné rekce nejsou znamy.
- 10.4 Podminky, kterym je tieba zabrdnit Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.5 Neslucitelné materidly: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.6 Nebezpecéné produkty rozkladu: Nejsou znamy zadné nebezpecné produkty pri rozkladu.

* ODDIL 11: Toxikologické informace

- 11.1 Informace o tiiddach nebezpecnosti vvmezenych v naiizeni (ES) ¢. 1272/2008
- Akutni toxicita Na zaklade dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

(pokraCovani na stran¢ 7)
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- Zaiazeni relevantni hodnoty LD/LC 50:
123-86-4 butyl-acetdt
Oralné LD50 13.100 mg/kg (rat)
Pokozkou |LD50 >5.000 mg/kg (rabbit)
Inhalovanim |LC50/4 h|>21 mg/I (rat)
- Ziravost/draZdivost pro ki%i Na zakladé dostupnych tidajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Vazné poskozeni oéi / podraidéni oéi Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiiZe
Na zdkladé dostupnych udajit nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Mutagenita v zdarodeénych burikach Na zaklade dostupnych udajit nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Karcinogenita Na zdkladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Toxicita pro reprodukci Na zdkladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Toxicita pro specifické cilové orgdny — jednordzovd expozice Miize zpiisobit ospalost nebo zavrateé.
- Toxicita pro specifické cilové orgdany — opakovand expozice
Na zaklade dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Nebezpecénost p¥i vdechnuti Na zdaklade dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- 11.2 Informace o dal$i nebezpelnosti

- Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

* ODDIL 12: Ekologické informace

- 12.1 Toxicita
- Aquaticka toxicita: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.2 Perzistence a rozloZitelnost Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.3 Bioakumulaéni potencidl Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.4 Mobilita v piidé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Neda se pouZit.
- vPyB: Nedd se pouZit.
- 12.6 Vlastnosti vyvoldavajici naruSeni ¢innosti endokrinniho systému
Vyrobek neobsahuje latky s viastnostmi, které narusuji endokrinni systém.
- 12.7 Jiné nepiiznivé ucinky
- Dalsi ekologické udaje:
- Vieobecnd upozornéni:
Trida ohrozeni vody 1 (Samozarazeni):slabé ohrozeni vody
Nesmi se dostat neziredény nebo ve vétsim mnozstvi do spodni vody, povodi nebo kanalizace.

ODDIL 13: Pokyny pro odstratiovini

- 13.1 Metody nakladani s odpady
- Doporuceni: Nesmi se odstraniovat spolecné s odpady z domdcnosti. Nepripustit unik do kanalizace.

(pokracovani na stran¢ 8)
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- Kontaminované obaly:
- Doporucéeni: Odstraneéni podle prislusnych predpisii.

(pokracovani strany 7)

ODDIL 14: Informace pro piepravu

- 14.1 UN C¢islo nebo ID ¢éislo

- ADR, IMDG, IATA UNI1263

- 14.2 Oficialni (OSN) pojmenovdni pro piepravu

-ADR UNI1263 BARVA
-IMDG, IATA PAINT

- 14.3 T¥ida/ti'idy nebezpecnosti pro piepravu
-ADR

- tiida 3 (F1) Horlavé kapaliny
- Etiketa 3
-IMDG, IATA

- Class 3 Horlavé kapaliny
- Label 3

- 14.4 Obalova skupina

-ADR, IMDG, IATA i

- 14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi:

Neda se pouZzit.

- 14.6 Zvlastni bezpeclnostni opatient pro uZivatele

- Identifikacni Cislo nebezpecnosti (Kemlerovo Cislo):
- EMS-skupina:

- Stowage Category

Varovani: Horlavé kapaliny
30

F-E,S-E

A

- 14.7 Namoini hromadna pieprava podle ndstrojit IMO Nedd se poucZit.

- Preprava/dalsi udaje:

-ADR
- Omezené mnozstvi (LQ)
- Vynata mnoZstvi (EQ)

- Prepravni kategorie

5L
Kod: El

Nejvyssi (:Bisté mnozstvi na vnitrni obal: 30 ml
Nejvyssi Gisté mnozZstvi na vnéjsi obal: 1000 ml

3

(pokracovani na stran¢ 9)
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- Kod omezeni pro tunely: D/E
-IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- Excepted quantities (EQ) Code: E1l

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

- UN ""Model Regulation'': UN 1263 BARVA, 3, IIl

ODDIL 15: Informace o piedpisech

- 15.1 Predpisy tykajici se bezpecénosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni piedpisy tykajici se latky
nebo smési

‘ Rady 2012/18/EU

- Nebezpeiné ldtky jmenovité uvedené - PRILOHA I Zadna z obsaZenych ldtek neni na seznamu.
- Kategorie Seveso P5¢c HORLA VE KAPALINY

- Kvalifikaéni mnoZstvi (v tundch) p¥i uplatnéni poZadavkii pro podlimitni mnoZstvi 5.000 ¢

- Kvalifikaéni mnoZstvi (v tundch) p¥i uplatnéni poZadavkii pro nadlimitni mnoZstvi 50.000 ¢

- Rady (ES) ¢& 1907/2006 PRILOHA XVII Omezujici podminky: 3

-Smérnice 2011/65/EU o omezeni pouZivani nékterych nebezpecnych latek v elektrickych a elektronickych
zavizenich - Priloha 11

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.
- NARIZENI (EU) 2019/1148

- Piiloha I - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICI OMEZENI (Horni mezni hodnota pro uicely povoleni
podle &l § odst. 3)

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.
- Pfiloha II - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICI OZNAMOVANI

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

- Na¥izeni (ES) ¢. 273/2004 o prekursorech drog
Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

- Navizeni (ES) ¢. 111/2005 kterym se stanovi pravidla pro sledovani obchodu s prekursory drog mezi
Spoleéenstvim a tietimi zemémi

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

- 15.2 Posouzeni chemické bezpecénosti: Posouzeni chemické bezpecnosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

Udaje se opiraji o dnesni stav nasich védomosti, nepredstavuji viak zdaruku viastnosti produktu a nevznikaji tak
zadné smluvni pravni vztahy.

- Relevantni véty
H226  Horlava kapalina a pary.

H336  Muze zpusobit ospalost nebo zdvraté.
(pokracovani na stran¢ 10)
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EUHO066 Opakovana expozice miize zpusobit vysuseni nebo popraskani kiize.

- Obor, vyddvajici bezpelnostni list: Service protection de l'environnement
- Poradce: Responsable QHSE
- Datum predchozi verze: 14.06.2023
- Cislo piedchozi verze: 7.0
- Zkratky a akronymy:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 3: Horlavé kapaliny — Kategorie 3
STOT SE 3: Toxicita pro specifické cilové organy (jednordzova expozice) — Kategorie 3

- * Udaje byly oproti piedeslé verzi zménény
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